ADENDA NUMERO 1
INVITACION PUBLICA No. 002 DE 2018
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P.

De conformidad con lo establecido en el capitulo Il numeral 3.5 del Acuerdo 011 de 2017 y con
sujecion a las normas que rigen la contratacion para la Empresa de Servicios Publicos de Chia
EMSERCHIA E.S.P., la Empresa podra madificar los términos de referencia antes del vencimiento
del plazo para €l cierre de la invitacidn, mediante adenda que se publicara en la pagina Web. De
acuerdo con las observaciones presentadas a los términos de referencia, una vez analizadas se
realiza la siguiente modificacion al INVITACION PUBLICA No. 002 DE 2018 cuyo objeto es:
“SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
~ A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHiA EMSERCHIA ESP.”

PRIMERO: Se modifica el numeral 2.10 DESCRIPCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR
de los términos de referencia, el cual quedarg asi:

2.10 DESCRIPCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR

La Empresa de Servicios Publicos de Chia — EMSERCHIA E.S.P., para desarrollar las actividades misionales

- de Recoleccion, Transporte y Disposicion final de Residuos Solidos, requiere contratar la adquisicion tres (03)
vehiculos compactadores de residuos sdlidos con capacidad de 17 yardas cubicas, tres (03) vehiculos
compactadores de residuos solidos con capacidad de 25 yardas cubicas, un vehiculo compactador de
residuos solidos con capacidad de 10 yardas cubicas, una (01) volqueta de capacidad de 7 metros cibicos y
dos {02) camionetas; vehiculos que deberan contener las siguientes caracteristicas minimas:

~ e VEHICULO COMPACTADOR DE 25 YARDAS CUBICAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL CAMION DE 25 YARDAS CUBICAS

ARO MODELO Minimo.201.§ nueva origir!al de fabrica, con conocida
representacion en Colombia _
Diésel, refrigerado por refrigerante, radiador de

MOTOR servicio pesado con ventilador. Motor con turbo
intercooder, con tecnologia de sistema “common rail”
280 @ 2400 {minimo} especificar RPM POTENCIA

POTENCIANETA (HP @ RPM) "NETA (HP) (260) (minimo) especificar RPM

TORQUE (km —m @ rpm) 85 Kg-m especificar RPM

CILINDRADA {8000) c.c. (maximo)

FRENOS 100% aire ABS

LLANTAS : 205/80 R22,5 delanteras fipo direccionales - traseras
taco alto

RINY L,l_'ANT A DE REPUESTO \1, e(rrlri\(i::ilr;o), debe venir instalado en et chasis de

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 200 LT {minimgo)

EMISION DE GASES ' Euro IV 0 superior

PESO TOTAL VACIO (Chasis) : 7500'kg {méaximo)

CAPACIDAD DE CARGA : 19.000kg (minimo)

PESQO BRUTO VEHICULAR { 26.000) kg (minimo)
Chata, en lamina de acero, vidrio panoramico

CABINA aerodindmice, con visibilidad minima de 25° tapizado
interior de lujo, tablera de instrumentos electronicos,

‘ _ oddémetro electronico, radio, 2 parlantes, color blanco.
COLUMNA DE DIRECCION Graduable (}177
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TRACCION BX4

LUCES Y SISTEMA ELECTRICO Normativas con exploradoras delanteras, traseras tipo
led y alarma sonora de reversa, exploradora trasera.

VIDRIOS Eléctricos . :

ASIENTOQ DEL CONDUCTOR Neumdtico regulable en altura y posicion

MED.ID ORES EN TABLERO Combustible, rpm, velocidad, presnon aceite, aire,
carga elecirica : =

GARANTIA CHASIS: Dos afios sin limite de kilomefros

GARANTIA MOTOR: Dos afios sin [imite- de kilémetros.

' La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y

SISTEMA DE ESCAPE por encima de su alfura méxima. Segun decreto 1077

de 2015.

CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE 25 YARDAS CUBICAS

MARCA

Reconocida en el pais

CUERPO CAJA:

25 yardas cubicas

MATERIAL CAJA:

Acero HSLA Anti desgaste:

El proponente debera presentar las certificaciones de
calidad de los fabricantes de los aceros utilizados en la
fabricacion de la caja compactadora con sus propiedades

_{ mecanicas.

LADOS Y TECHO SECCION DELANTERA:

Mihimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PS|

[ADGS SECCION TRASERA: | Winimo Larnina 4,5 mm en acero Ge minimo 70.000 PSi

PISO: ‘ Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minimo 70.000 PS!
Minime 750 Kg/m3 ‘con- residuos. stlidos sueltos en

DENSIDAD PROMEDIO DE  RESIDUOS | promedio de 245 Kg/m3 (De acuerdo al analisis hecho por

COMPACTADOS: la Entidad de !a caracterizacion de los residuos)*

Estructura de réfuerzo compuesta por perfiles estructurales
REFUERZOS LATERALES en acero de alta resistencia’

Suministro y acoplado a la fransmision del vehiculo,
TOMA FUERZA accionado por aire y activa_cién e indicacion desde la cabina.

"~ TOLVA

CAPACIDAD: Minimo 3 yardas clbicas
MATERIAL: Acero Especializado _ ‘
LADOS: Minimo Lamina Calibre 6.00 mm de minimo 175.000 PSI
PISb: Minimo Laming Calibre 6.00 mm '_de minimo 175.000 PSI

SISTEMA DE CIERRE CAJA -TOLVA

[ Sistema de trinquéte hidraulico al cierre de Ia tolva.

EMPAQUE TOLVA

manera que genara cierre hermético sin dafiar el empaque.
Cen sistema de sujecién por canal para facil recambio. -

rv‘mlmo uno (1) con cubrimiento total laleral e inferior de|

CILINDROS HIDRAULICGS

FABRICACION DE CILINDROS:

Nirurados, importados de fabrica especiaiizada de cilindros
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hidraulicos
CILINDROS LEVANTA TOLVA: 2 cilindrqs de min. 3,0 pulgadas de diametro
EYECCION: . l 1 cilindro doble ef_ectb multi etapas de min. 6 1" de didmetro
COMPACTACION: 2 cilindroé de doble efecto de min. 5,0" de digmetro
' BARRIDO: 2 cili_ndroé de doble efecto de min, 4,0" de diametro
SISTEMA D.E CARGUE: Trasero |
[TP0 - Manual -
ALTURA DE CARGUE Méximo 1 metro
PESO DE LA CAJA VACIA: méaximo 6.600 Kg.
COMPACTACION Mediante placas pivotantes sin rieles guia
CICLO DE COMPACTACION: Maximo de 28 segundos
PRESION MAXIMA DEL SISTEMA 2.500 PS!
FUERZA DE COMPACTACION Minimo 40.000 Kg
DENSIDAD DE COMPACTACION Minimo 700 Kg / M3 |
DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO: Minimo 30 Gal
PINTURA: Base anticorrosiva y acabado en poliuretano
ACABADO: color blanco .
BOMBA HIDRAULICA
LOCALIZACION Acoplada al toma fuerza en la caja de cambios
TIPO: Engranajes de alta precision
CAUDAL: Minimo de 100 Litros/minuto
FILTRO DE SUCCION Un (1) fitro de sucion hidraulico de 140mesh
FILTRO DE RETORNO Un (1) Filtro de retorno hidraulico de 10micrones
SJSTEMA-D_E SEGURIDAD: Valvulas de alivio
CON.TROLES Dos (2} sobre tanque de aceite {operacion de levante tolva y
eyector)
Tres (3) lateral derecho de la tolva {operacion de barrido,
compagtacion y levante de cajas estacionarias).
PLATAFORMA DE TRIPULACION
CANTIDAD 2 estribos posteriores
LOCALIZACION Esquinas traseras inferiores
OTROS
LUCES Regtamentarias del vehiculo, trabajo nocturne y giratorio

TANQUE DE EVACUACION DE LIXIVIADOS

Uno (1) ubicado en parte delantera con llave de paso
minimo de 4 y uno (1) ubicado bajo piso de folva, con

.| valvula de descarga a cada lado
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SISTEMA DE ELEVACION DE CAJAS Tipo Winche de minimo 12.000 Libras de capacidad

ESTACIONARIAS

GARANTIA CAJA COMPACTADORA Minimo un (1) afio

CATALOGOS DEL EQUIPO (2) Catalogos en original y en espafiol.

CURSO OPERACION Y MANTENIMIENTO Sin limite de operari'os “con tiempo estimado de 8 horas
Juego completo de luces externas indicadoras con malla

SENALES LUMINOSAS EXTERNAS metélica protectora, licuadora y reflector en tolva segin el

decreto 1077 de 2015. (luces de trabajo nocturno)

1. Un gato con capacidad para elevar el vehiculo.

2. Una cruceta. '

3. Dos sefiales de carretera en forma de triangulo en

material reflectivo y provistas de soportes para ser
colocadas en forma vertical o lamparas de sefal de luz

| amarilla intermitentes o de destello.

4. Un botiquin de primeros auxilios.

5. Un extintor.

‘6. Dos tacos para broquear el vehiculo.

7. Caja de herramienia béasica que como minimo debera

contener: ‘Alicate, destornilladores, llave de expansion y

llaves fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Linterna.

EQUIPQ DE PREVENCION Y SEGURIDAD EN
CARRETERA (ART. 30 LEY 769 DE 2002).

Nota: El vehiculo y caja compactadora puede tener caracteristicas adicionales a las presehtadas, pero no
puede tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, deniro del valor
total del equipo que no supere el presupuesto oficial. '

A continuacion se describe las especificaciones de numeracion, logos y emblemas para cada uno de los
vehiculos:

e 2 Logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impresi6n Digital proporcional a la caja y full color.

e 2 logo simbolo y Slogan () Vinilo Autoadhesiva 3M impresion Digital (tamaiio proporcional) full color.

¢ 3 Nimero interno {laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).
e Cinta reflectiva 3M Grado Diamante, color blanco y 'rdj:o DOTA, disefiada para marcar los lados y
partes traseras de vehiculos, de 7 cm anchio. por c_olon‘, de acuerdo.como lo establece la Norma

‘Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

VEHICULO COMPACTADOR DE 17 YARDAS CUBICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL CAMION DE 17 YARDAS CUBICAS
ANO MODELO -Minimo 201.8’ nueva origingl de fabrica, con conocida
representacion en Colombia
Diesel, refrigerado por refrigerante, radiador de
MOTOR _ servicio pesado con venfilador. Motor con furbo
‘ intercooler, con tecnologia de sistema “common rail”
POTENCIA NETA (HP) . 270 {minimo) especificar RPM POTENCIA NETA

_ ;me 1 Nmﬂ Lo Chia lf(umﬂhmrca)
TeléfonoBE3028
. mm.emserdaia.gw.m

D Eritintn g et -mmml ‘




TORQUE

88 kg-m [minimo) espacificar RPM

CILINDRADA (8000) c.c. (maximo)

‘| FRENOS 100% aire ABS

295/80 r22,5 delanteras tipo direccicnales - fraseras

LLANTAS taco alto

RIN Y LLANTA DE REPUESTO 1 (rr’linimo) debe venir instalado en el chasis de
vehiculo,

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 200 LT (minimo)

EMISION DE GASES Euro IV 6 superior

PESO TOTAL VACICO (Chasis) 5600 kg (méximo)

CAPACIDAD DE CARGA 11.500 kg (minimo)

PESO BRUTC VEHICULAR ( 16.000) kg {minimo)
Chata, en Idmina de acero, vidrio panoramico
aercdinamico, con visibilidad minima de 25° tapizado

CABINA L , ) : .
interior de lujo, tablero de instrumentos electrénicos,
oddmetro electronico, radio, 2 parlantes, color blanco.

COLUMNA DE DIRECCION Graduable

TRACCION 4x2

LUCES Y SISTEMA ELECTRICO

Normativas con exploradoras delanteras, traseras tipo
led y alarma sonora de reversa, exploradora trasera;
estacion eléctrica master tipo pesado

VIDRIOS Eléctricos

ASIENTO DEL CONDUCTOR Susp. Neumatica

MEDIDORES EN TABLERO Combust[ible., rpm, velocidad, presion aceite, aire,
carga eléctrica

GARANTIA CHASIS: Dos afios sin limite de kildmetros

GARANTIA MOTOR: Dos afios sil [imite de kildmetros
La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y

SISTEMA DE ESCAPE por encima de su altura méxima. Segun decreto 1077

de 2015.

CAJA COMPACTADORA DE RESIDUGS SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE 17 YARDAS CUBICAS

VOLUMEN 17 YD3
' Acero HSLA Anti desgaste.

El proponente debera presentar las certificaciones de calidad de los

MATERIAL . L L .
fabricantes de los aceros utilizados en la fabricacion de la caja
compactadora con sus propiedades mecanicas.

DIMENSIONES

LONGITUD MAXIMA (MM} 6000

ALTURA MAXIMA (MM) 1900

ANCHO MAXIMO (MM) 2400

CUERPO DE LA CAJA

LATERALES Y TECHO SECCION L. . .

DELANTERA (MM) Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI

t‘GLI)ERALES SECCION TRASERA Minimo Lamina 4,5 mm en acero de minimo 70.000 PSI

PISO (MM) Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minimo 70.000 PS!

PANEL DE EYECCION (MM) Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI

REFUERZOS LATERALES Cuenta con una estructura de refgerzo (lzompuesta por perﬂles.
estructurales en acero de alta resistencia

BASE ANTICORROSIVA Epoxica '

€alle 13 No. 17 - 00 Ghis (Cundinamarca)
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PINTURA ACABADO

Poliuretano color Blanco

TOLVA

PISO Minimo Lamina Calibre 6 mm de minimo 175.000 PS|

LATERALES SUPERIORES Minimo Lamina Calibre 4.5mm- 70.060 PSI

LATERALES INFERIORES Minimo Lamina Calibre 6 mm- 175.000 PSI

COMPACTACION Hidraulica

PLACA COMPACTADORA Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60.000 PSI

PLACA BARREDORA Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60.000 PSt

CAPACIDAD DE LA TOLVA Volumen Minimo 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perfil estructural

SISTEMA DE CARGUE

TIPO Manual -

LOCALIZACION Posterior

ALTURA DE CARGUE 1 metro

COMPACTACION

TIPO _ Hidraulica de mando manual

CICLO DE BARRIDO Ciclo de barrido maximo de 17 segundos

PRESION MAX. DEL SISTEMA Presion Maxima del sistema 2.500 PS

FUERZA DE COMPACTACION Minimo 30.000 Kg

DENSIDAD DE COMPACTACION Minimo 650 Kg / M3

PLATAFORMA DE TRIPULAGION

CANTIDAD Dos (2) estribos posteriores (Abatibles)

LOCALIZACION Esquinas traseras inferiores

SISTEMA HIDRAULICO : :

o E U
' Suministro, Acoptada directamente al toma fuerza con

BOMBA HIDRAULICA especificaciones de caudal y presion requeridas para su correcto

funcionamiento minimo-de 16 GPM a minimo 900 RPM

CAUDAL Caudal Minimo 100 Litros / minuto

PRESION Maxime 2500 PSI

TANQUE DE ACEITE. Minima Capacidad de 25 galones para aceite hidraulico

FILTRO DE SUCCION Maximo 40 micrones

g:?gmi 3532%?:23#‘0 EN Sistema de sequridad Valvula de alivio

CILINDROS HIDRAULICOS 4 _ .

EYEGCION ;J;Z ,512 t:::)hndro de doble efecto muitietapas de minimo 5 1/4" de

COMPACTACION Dos {2) cilindros de doble efecto de minimo 4,0" de didmetro

BARRIDO Dos (2) cilindros de doble efecto de minimo 3,5" de diametro

LEVANTE TOLVA Dos (2) cilindros de simpie efecto de minimo 3,0" de diametro

QTROS

CONTROLES Mandos posteriores

LUCES Regiamehtarias del vehiculo, frabajo nocturno y giratorio
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TAKQUEDE EVACURCIONDE | o) e con vl do docaga s cade
LIXIVIADOS - ioP ’ 9
SISTEMA DE ELEVACION DE CAJAS , : - . .
ESTACIONARIAS Tipo Winche de minimo 8.000 Libras de capacidad

GARANTIA CAJA COMPACTADORA Minimao un {1} afio

Dos (2) sobre tanque de aceite (operacion de levante folva y eyector)

CONTROLES
Tres (3} lateral derecho de la tolva (operacion de barrido,
compactacion y levante de cajas estacionarias).
CONTROL DE LIXIVIADOS Cinturdn seguro tolva tipo tornilo rosca cuadrada.
CATALOGOS DEL EQUIPO (2) Catélogos en original y en espafiol
CURSO OPERAGION Y Sin limife de operarios con tiempo estimado de 8 horas

MANTENIMIENTO

Juego completo de luces externas indicadoras con malla metalica
SENALES LUMINOSAS EXTERNAS protectora, ficuadora y reflector en folva segln el decreto 1077 de
2015. {luces de trabajo nocturno)

1. Un gato con capacidad para elevar el vehiculo.

2. Una crucefa. )

3. Dos sefiales de carretera en forma de triangulo en material
reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical

EQUIPO DE PREVENCION Y 0 lamparas de sefial de luz amarilla intermitentes ¢ de destello.
SEGURIDAD EN CARRETERA (ART. 4. Un botiquin de primeros auxilios.
30 LEY 769 DE 2002). 5. Un extintor.

8. Dos tacos para bloquear el vehiculo.

7. Caja de herramienta basica que como minimo debera confener:
Alicate, destomnilladores, llave de expansion y llaves fljas.

8. Llanta de repuesto.

9. Linterna.

Nota: El vehiculo y caja compactadora puede tener caracteristicas adicionales a las presentadas, pero no
puede tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, dentro del valor
total del equipo que no supere el presupuesto oficial.

A continuacién se describe las especificaciones de numeracion, logos y emblemas para cada uno de los
vehiculos:

¢ 2 iogo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impresién Digital proporcional a la caja y fuil color.

e 3 Numero intermo (laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2 m).

s Cinta reflectiva 3M Grado Diamante, color blanco y rojo DOT4, disefiada para marcar los lados y
partes traseras de vehiculos, de 7 ¢cm ancho por color, de acuerdo como lo establece la Norma
Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

VEHICULO COMPACTADOR DE 10 YARDAS CUBICAS. dﬂ?
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL CAMION DE 10 YARDAS CUBICAS

ANO MODELO y .

representacién en Colombia

Diésel, refrigerado por refrigerante, radiador de
MOTOR servicio pesado con ventilador.. Motor con turbo

intercooler, con tecnologia de sistema "common rail”
POTENCIA NETA (HP@RPM) 187@2600 (minimo) especificar RPM POTENCIA
TORQUE (KG-M @RPM) 50 @ 1.600 kg-m (minimo) especificar RPM
CILINDRADA (5200) c.c. {(maximo)
FRENOS Circuito dual de aire sobre freno hidraulico

235/75R 17.5
LLANTAS delanteras tipo direccionales

RIN'Y LLANTA DE REPUESTO

vehiculo.
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 200 LT (minimo)
EMISION DE GASES Euro IV 6 superior
PESO TOTAL VACIO (Chasis) 3,300 kg (méximo)
CAPACIDAD DE CARGA 7.000Kg (minimo})
PESO BRUTO VEHICULAR { 10.400) kg (minimo)
Chata, en lamina de acero, vidrio pancramico
aerodinamico, con visibilidad minima de 25° tapizado
CABINA L . ) N
interior de Iujo, tablero de instrumentos electrénicos,
‘ odometro electrénico, radio, 2 parlantes, color blanco.
COLUMNA DE DIRECCION Graduable
TRACGION 42 _
LUCES Y SISTEM A ELECTRICO Normativas con exploradoras delanteras, traseras tipo
ted y alarma sonora de reversa, exploradora trasera
VIDRIOS Eléctricos :
ASIENTO DEL CONDUCTOR Neumdtica regulable en aliura.
MEDIDORES EN TABLERO Combus?iblz-j,-, rpm, velocidad, presion aceite, aire,
carga eléctrica
GARANTIA CHASIS: Dos afios sin limite de kilémefros.
GARANTIA MOTOR; Dos afios sin limite de kilometros
La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y
SISTEMA DE ESCAPE por encima de su altura maxima. Segin decreto 1077
de 2015.
CAJA COMPACTADOCRA DE RESIDUOS SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE 10 YARDAS CUBICAS
VOLUMEN 10 YD3
MATERIAL Acero HSLA Anfi desgaste.
El proponente debera presentar las certificaciones de calidad de
los fabricantes de los aceros utilizados en la fabricacién de la
caja compactadora con sus propiedades mecanicas.
DIMENSIONES
LONGITUD MAXIMA (MM} 4500
ALTURA MAXIMA (MM) 1900
ANCHO MAXIMO (MM) 2400
CUERPO DE LA CAJA
éﬁm;ii\((h};?lo SECCION Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI
LATERALES SECCION TRASERA (MM) Minimo Lamina 4,5 mm en acerc de minimo 70.000 PSI
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Minimo 2018 nueva original de fabrica, con conocida

Una {1) {minima) debe venir instalade en el chasis de
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PISO (MM)

Minimo Lam_ina 4.5 mm en acero de minimo 70.000 PSI

PANEL DE EYECCION (MM)

Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI

Cuenta con una esfructura de refuerzo compussta por perfiles

REFUERZOS LATERALES estructurales en acero de alta resistencia

BASE ANTICORROSIVA Epoxica

PINTURA ACABADO Poliuretanc color Blanco

TOLVA

PISO Minimo Lamina Calibre 6 mm de minimo 175.000 PSI

LATERALES SUPERIORES " Minimo Lamina Calibre 4.5mm- 70.000 P8I

LATERALES INFERIORES Minimo Lamina Calibre 6 mm- 175.000 PSI

COMPACTACION Hidraulica

PLACA COMPACTADORA Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60,000 PSI

PLACA BARREDORA Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60.000 PS5

CAPACIDAD DE LA TOLVA ‘ :::;rz;r:al:ﬁinimo 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perfil

SISTEMA DE CARGUE

TIPC Manual

LOCALIZAGION Posterior

ALTURA DE CARGUE 1 metro

COMPACTACION

| TIPO Hidraulica de mando manual

CICLO DE BARRIDO Ciclo de barrido maximo de 17 segundos

PRESION MAX. DEL SISTEMA Presion Maxima del sistema 2.500 PS|

FUERZA DE COMPACTACION Minimo 28.000 Kg

DENSIDAD DE COMPACTACION Minimo 650 Kg / M3

PLATAFORMA DE TRIPULACION

CANTIDAD Dos (2} estribos posteriores (Abatibles)

| LOCALIZACION Esquinas fraseras inferiores '

SISTEMA HIDRAULICO

TouDE
Suministro, Acoplada directamente al toma fue_erza con

BOMBA HIDRAULICA especificaciones de caudal y presion requeridas para su correcto
funcicnamiento minimo de 16 GPM a minimo 900 RPM

CAUDAL Caudal Minimo 100 Litros / minuto

PRESION Maximo 2500 PSI

TANQUE DE ACEITE. Minima Capacidad de 25 galones para aceite hidraulico

FILTRO DE SUCCION Maximo 40 micrones

SISTEMA DE SEGURIDAD EN SISTEMA

Sistema de seguridad Valvula de alivio

HIDRAULICO

CILINDROS HIDRAULICOS

FABRICACION Fabngaqos en tuber:a} defﬁa pre.sllon y de.ber'| sgr de importacion
especializada en fabricacion de cilindros hidraulicos.

EYECCION U.r’l {1) cilindro de doble efecto multistapas de minimo 5 1/4" de
didmetro

COMPACTACION Dos (2) cilindros de doble efecio de minimo 4,0 de diametro




BARRIDO Dos (2) cilindros de doble efecto de minimo 3,5" de diametro
LEVANTE TOLVA Dos (2) cilindros de simple efecto de minimo 3,07 de didmetro
OTROS

CONTROLES Mandos posteriores

LUCES Reglamentarias del vehiculo, trabajo nocturno y giraforio
TANQUE DE EVACUACION OE 2o (1) ubcado bl s i v, con v ot

cada lado

SISTEMA DE ELEVACION DE CAJAS
ESTACIONARIAS

Tipo Winche de minimo 8.000 Libras de capacidad

GARANTIA CAJA COMPACTADORA

Minimo un (1} afio

Dos (2) sobre tanque de aceite {operacion de levante tolva y

CONTROLES eyector)
Tres (3) lateral derecho de la folva {operacion de barrido,
compactacion y levante de cajas estacionarias).
CONTROL DE LIXIVIADOS Cinturén seguro tolva fipo tornillo rosca cuadrada.

CATALOGOS DEL EQUIPO

(2) Catélogos en original y en espaiiol

CURSO OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Sin limite de operarios con tiempo esltimado de & heras

SENALES LUMINOSAS EXTERNAS

Juego completo de luces externas indicadoras con. malla
metdlica protectora, licuadora y reflector en folva segin el
decreto 1077 de 2015. (luces de frabajo nocturno)

EQUIPG DE  PREVENCION Y
SEGURIDAD EN CARRETERA {ART. 30
LEY 769 DE 2002).

1. Un gato con capacidad para elevar el vehiculo.

2. Una cruceta.

3. Dos sefiales de carretera en forma de tridngulo en material
reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma
vertical o lamparas de sefial de luz amarilla intermitentes o de
destello.

4. Un botiquin de primeros auxilios.

5. Un extintor.

6. Dos tacos para bloquear el vehiculo. ‘
7. Caja de herramienta basica que como minimo debera
contener: Alicate, destornilladores, llave de expansion y ilaves
fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Linterna.

Nota: El vehiculo y caja compactadora puede tener caracteristicas adicionales a las presentadas, pero no

¢ 2 logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo

puede tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, dentro del valor
total del equipo que no supere el presupuesto oficial.

A continuacion, se describe las especificaciones de numeracion, logos y emblemas para cada uno de los
vehiculos:

Aufoadhesivo 3M impresion Digital proporcional a la caja y full color.

o 3 numero interno {laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).




e Cinta reflectiva 3M Grado Diamante, color blanco y rojo DOT4, disefiada para marcar los lados y
partes traseras de vehiculos, de 7 ¢m ancho por color, de acuerdo como lo establece la Norma
Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

VEHICULO TIPO VOLQUETA DE CAPACIDAD DE 12 METROS CUBICOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL CAMION TIPO VOLCO
ARG MODELO Minimeo 201_8’ nueva origin.al de fabrica, con conocida
representacion en Colombia
: Diésel, refrigerado por refrigerante, radiador de
MOTOR servicio pesado con ventilador. Motor con furbo
intercooler, con tecnologia de sistema “common rail”
POTENCIANETA (HP @ RFM) 270(minimo) especificar RPM POTENCIA NETA
TORQUE (km ~m @ rpm) 85 Kg-m especificar RPM
CILINDRADA 88 kg-m {minimo) especificar RPM
FRENOS : 100% aire ABS
LLANTAS 295/80 R22,5 delanteras tipo direccionales - traseras
taco alto
RIN Y LLANTA DE REPUESTO 1 (rr'linimo), debe venir instalado en e.I .chasis de
vehiculo.
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 200 LT (minimo)
EMISION DE GASES Euro IV & superior
PESC TOTAL VACIO (Chasis) 5600 kg (maximo)
CAPACIDAD DE CARGA 7.000 kg minimo
PESO BRUTO VEHICULAR 12.600 kg minimo
Chata, en lamina de acero, vidrio panoramico
aerodinamico, con visibilidad minima de 25° tapizado
CABINA - : . .
interior de lujo, tablero de instrumentos electrénicos,
cdémetro electrdnico, radio, 2 parlantes, color blanco.
COLUMNA DE DIREGCION Graduable
TRACCION 4x2
' Normativas con exploradoras delanteras, traseras tipo
LUCES Y SISTEMA ELECTRICO
led y alarma sonora de reversa, exploradora frasera.
VIDRIOS Eléctricos
ASIENTO DEL CONDUCTOR Susp. Neumatica
MEDIDORES EN TABLERO Combus!iblg, rpm, velocidad, presion aceite, aire,
. carga electrica
GARANTIA CHASIS: _ Dos afios sin limite de kilémetros
GARANTIA MOTOR: Dos afios sin limite de kilometros,
La salida del tubo de escape debe estar hacia ariba y
SISTEMA DE ESCAPE por encima de su altura maxima. Segin decreto 1077
de 2015,
PLATON Fabricados en acero al carbono con resistencia en el
limite glastico de 36.000PS! de 1/8" y 316",
EQUIPO DE LEVANTE Bomba Hidrautica de engranajes, acoplada al toma de
fuerza (acople directo a la caja de velocidades)
CILINDRO HIDRAULICO Importado de tres etapas de recorrido suficiente para

descargar a totalidad el material ¥ que garantiza el no
volcamiento del vehiculo, mandos neuméticos operados
desde |a cabina.

TANQUE PARA ACEITE: Fabricado en lamina de 1/8°con indicador de nivel y tapa
' para llenado, ubicado entre la cabina y el volco o

tateralmente. d)?
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PINTURA

Base Epoxica y acabado en Poliuretano para Mayor
Proteccién y Brillo.

ESCALERA Una {1) por cada lado.

GUARDABARRCS Traseros en caucho

PORTA REPUESTQ Ubicado en el chasis partes laterales

CAPACIDAD 12 metros cubicos o superior

Nota: El vehiculo y volco puede tener caracteristicas adicionales a las presentadas, pero no puede tener
caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, dentro del valor total del
equipa que no supere el presupuesto oficial.

A continuacion, se describe las especificaciones de numeracién, logos y emblemas para cada uno de los

vehiculos:

e 2 logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo

Autoadhesivo 3M impresion Digital proporcional a la cabina y full color.

* 3 nGmero intemo (laterales y en el frente) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).

» Cinta reflectiva 3M Grado Diamante, color blanco y rojo DOT4, disefiada para marcar los lados y

paries traseras de vehiculos, de 7 ¢m ancho por color, de acuerdo como lo establece la Norma

Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

CAMIONETA TIPO VAN.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CAMIONETA TIPO VAN _

ARIO MODELO ‘Minimo 201.5? nueva origingl de fabrica, con conocida
representacion en Colombia

MOTOR 4 en linea gasolina

POTENCIA NETA (HP @ RPM) 80Hp@5300rpm

TORQUE (Nm@RPM) 108@4000

CILINDRADA 1.300cc Maximo

FRENOS Delanteros discos ventilades, traseros tambor

LLANTAS 175f70R14 ' '

RINY LLANTA DE REPUESTO 1 (minimo},

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 40L Minimo

PESOC TOTAL VACIO (Chasis) 1.300Kg Maximo

CAPACIDAD DE CARGA 700 kg (minimo)

PESO BRUTO VEHICULAR { 1.800) kg (minima)
Equipada con una rejilla de proteccion separando el
espacio de carga del habiticulo del conductor y del

' pasajero, cuenta con frabas de seguridad para nifios

CABINA '
en las puertas fraseras, tfercera luz de stop,
frenos ABSy apertura remota de la tapa de
combustible..

DIRECCION Hidraulica de Pifion y Cremallera

TRACCION 4x2 :
Normativas delanteras y fraseras, alarma sonora de

LUCES Y SISTEMA ELECTRICO feversa. '

VIDRIOS Eléctricos

ASIENTO DEL CONDUCTOR Graduable en distancia y espaldar reclinable.

MEDIDORES EN TABLERO Combustible, rpm, velocidad y odémetro.
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GARANTIA CHASIS: Minimo un (1) afic 0 50.000 km
GARANTIA MOTOR: Minimo un {1} afio 0 160.000 km

A continuacion, se describe las especificaciones de numeracion, logos y emblemas para cada uno de los
vehiculos:

e 2 logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impresion Digital proporcional al vehiculo y full color.

e 3 nimero interno (laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).

CAMIONETA DE ESTACAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CAMIONETA DE ESTACAS
AR MODELO Minimo 2018 nueva original de fabrica, con conacida
‘representacidn en Colombia

MOTOR Diésel, electrénico CRDI

POTENCIA NETA (HP @ RPWM) , 130 @ 3600

TORQUE (km —m @ rpm) o 320 @ 1800-2800

CILINDRADA T {2.500) c.c. (maximo)

FRENOS ~ | Delanteros discos ventilados y traseros de tambor

LLANTAS © | 22570 R15

RIN Y LLANTA DE REPUESTO 1 (minimo},

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE “| 76 LT (minimo)

PESO TOTAL VACIO (Chasis) 1665 kg (méaximao)

CARGA TOTAL UTIL 1200 kg (minimo)

PESC BRUTO VEHICULAR { 2800) kg (minimo)

' airbags frontales para conductor y pasajero,

barras de seguridad en puertas laterales,

CABINA cinturones de seguridad de fres puntos, columna
de direccion colapsable, doble gancho delantero
para remolque y protector de carter. Carroceria

, de estacas.

DIRECCION Hidraulica de Pifién y Cremallera

TRACCION 4X2

LUCES Y SISTEMA ELECTRICO Normativas adelante y atras, alarma sonora de
reversa.

VIDRIOS Eiéctricos

ASIENTO DEL CONDUCTOR Graduable en distancia y espaldar reclinable.

MEDIDORES EN TABLERO : Combustible, rpm, velocidad.

GARANTIA CHASIS: Minimo un (1) afic 0 50.000 km

GARANTIA MOTOR: Minimo un (1) afio o 160.000 km

A continuacion, se describe las especificaciones de numeracion, logos y emblemas para cada uno de los
vehiculos:

e 2 Logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impresion Digital proporcional al vehiculo y full color.

* 3 Ndmero interno (laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m). é?
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NOTA 1: Todos los vehiculos deberan ser entregados a satisfaccion en las instalaciones de la empresa
ubicadas en la Calle 11 No. 17 — 00 Chia.

Iguaimente, el contratista debera adelantar todos los tramites y pagos tendientes a obtener la matricula de
todos y cada uno de los vehiculos {la cual deber4 realizarse en la oficina de transito del municipio de Chia),
SOAT e Impuestos de Rodamiento correspondientes al afio 2018, los cuales deberan ser asumidos por el
contratista en su fotalidad.

NOTA 2: Es preciso aclarar que los vehiculos relacionados en el presente numeral son los Unicos que se
tendran en cuenta en el proceso; aclarando que la barredora no hace parte de la presente invitacion.

SEGUNDO: Los demas terminos, especificabiones, procedimientos y condiciones establecidos en
proceso de la INVITACION PUBLICA No. 002 de 2018, permanecen iguales.

Se expide la presente Adenda a los veintiocho (28) dias del mes de marzo de dos mil dieciocho

(2018). M

JAIRO PINZO ERRA
Geréenté

Proyectt: Cristina Parraw
Revisé: Juan Pablo Ramirez{:
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