ADENDA NUMERO 1
INVITACION PUBLICA No. 001 DE 2018
'EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P.

De confonmdad con lo establec:ldo en eI capltulo It numeral 3.5 del Acuerdo 011 de 2017 y con
sujecion a las normas que rigen la contratacion para ta Empresa de Servicios Publicos de Chia
EMSERCHIAE.S.P., la Empresa podra modificar los términos de referencia antes del vencimiento del
plazo para el cierre de la invitacion, mediante adenda que se publicara en la pagina Web. De acuerdo
con las observaciones presentadas a los términos de referencia, una vez analizadas se realiza la
siguiente modificacion al INVITACION PUBLICA No. 001 DE 2018 cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE

VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DELA .

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHiA EMSERCHIA ESP.”

_ PRIMERO Se modlf ica el numeral 2 8 VALOR Y FORMA DE PAGO de los ténmnos de referenma el
cual quedara asi:.

2.8 VALORY FORMA DE PAGO:

EMSERCHIA ESP, pagara el cien por ciento (100%) de! valor del contrato, mediante dos (02) una vez
se realice una primera entrega parcial de por lo menos la mitad de los vehiculos requeridos, y el saldo
confra la liquidacian del contrato. Estas entregas deberan contar con el visto bueno del supervisor del
contrato y las facturas deberdn estar acompafiada de las copias de los pagos de parafiscales. de
conformidad con la ley 828 de 2003, y el articuio 23 de la ley 1150 de 2007.

Ademés de lo anterior para el segundo peg0 se requiere acta de recibo final, informe final (resumen
del total de praceso), certificado de cumplimiento a satisfaccion por parte del supervisor, las garantlas
debidamente actuallzadas y aprobadas por el Director Juridico y de Contratacion.

: SEGUNDO Se modifica el numeral 210 DESCR]PCION TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR
de los términos de referenma, el cual quedara asi:

2.10 DESCRIPCION_ TECNICA DEL OBJETO A CONTRATAR

La Empresa de Servicios Publicos de Chia — EMSERCHIA E.S.P., para desarollar las actividades

misionales de Recoleccion, Transporte y Disposicion final de Residuos Solidos, requiere contratar la

adquisicion tres (03) vehiculos compactadores de residuos stlidos con capacidad de 17 yardas '

cubicas, tres (03} vehiculos compactadores de residuos sélidos con capacidad de 25 yardas cubicas,

un vehiculo compactador de residuos sélidos con capacidad de 10 yardas cubicas, una (01) volqueta

de capacidad de 7 metros CUbIGOS y dos (02) camlonetas vehlculos que deberan contener las
: mgmentes caractenstmas minimas; _

. VEHICU LO COMPACTADOR DE 25 YARDAS CUBICAS

ESPECIF!CAC!ON S TECNIGAS REQU ERIDAS DEL CAMION DE 25 YARDAS CUBICAS
| afio MODELO o Minimo 2018 nueva original de fabrica, con conocida
_ representacién en Golombia

. . . Diésel, refrigerado por refrigerante, radiador de servicio
‘| MOTOR _ R pesado con ventilador. Motor con turbo intercocler, con
' o : fecnologia de sistema “common rail*

: 280 @ 2400 (minimo) especificar RPM POTENCIA
PQTENCIA NETA (HP @ RPM) : NETA (HP) (260) {minimo) especificar RPM
TORQUE {(km - m @ rpm) : _ | 85 Kg-m especificar RPM
_ ._._CILINDRADA o i (8000} ¢.c. (maximo) : W}I




FRENOS

100% aire ABS

295/80 R22,5 delanteras fipo direccionales - traseras

LLANTAS tac0 alto |
RIN Y LLANTA DE REF'UESTG :e (;r:lr:gc} debe venir instalado en el chasis de
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 200 L7 (mi lnimo)
EMISION DE GASES Euro IV 6 superior
PESO TOTAL VACIO (Chasis) 7500 kg {(maxima)
CAPAGCIDAD DE CARGA 19.000kg (minimo)
PESC BRUTO VEHICULAR ( 26.000) kg {minimo}
Chata, en lamina de acero, vidrio pannram;oo
CABINA aerodinamico, con visibilidad minima de 25° tapizado
interior de Iufo, tablero de instrumentos electronicos,
oddmetro elecfrénico, radio, 2 parlantes colof blanco.
COLUMNA DE DIRECCION Graduable -
TRACCION ' 6x4 : : _
LUCES Y | STEMA ELECTRIC o Normativas con exploradoras delanteras, traseras tipo |-
_ led ¥ alarma sonora de reversa, exploradora trasera.
VIDRIOS Eléctricos :
ASIENTO DEL CONDUCTOR Neumitico regulable en altura y posicion - .
MEIjIDORES EN TABLERO Combustible, rpm velocidad, presmn aceite, aire, carga
. | eléctrica o
GARANTIA CHASIS: Dos afios sin limite de kildmetros -
| GARANTIA MOTOR: Dos arios sin limite de kilémetros.
: La salida del tubo de escape debe estar hacia amba y
SISTEMA DE ESCAPE por encima de su altura maxima. Segn decreto 1077

de 2015.

_CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DE CARGUE '[RASERO DE 25 YARDAS CUBICAS

MARCA Reconogiia an el pais

CUERPO CAJA: 25 yardas clbicas

e Acero HSLA Anti desgaste. _ _
El proponente debera presentar las cerfificaciones de calidad
de los fabricantes de los aceros utilizados en Ia fabricacion

MATERIAL CAJA; de la caja compactadora con sus propiedades mecanicas.

LABOS Y TECHO SECCIQN DELANTERA: Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PS!

LADOS SECCION TRASERA: Minimo Lamina 4,5 mm en acero de minimo 70.000 PS!

PISO ' Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minime 70.000 PSI .

DENSIDAD PROMEDIO DE RESIDUOS
COMPACTADQS:

Minimo 750 Kg/m3 con residuos sdlidos suelios en promedio

de 245 Kgim3 (De aguerdo al analisis hecho por la Enfidad .

de la caraclerizacion de los residuos)*

Estructura de refuerzo oompue;sta por perfiles es{ructurales

_REF_U ERZOS LATERALES _ en acero de alfa resistencia

o ' Suministro y acoplado a la transmision del vehiculo,
TOMA FUERZA - accionado por aire y'afctiv_acié_n e indicacitn desde la cabing.

' TOLVA _ '

CAPACIDAD: _ Minimo 3 yardas ciibicas
MATERIAL: Acero Especializada
LADOS: Minimo Lamina Calibre 6.00 mm de minimo 175.000 PS}
PISC: Minimo Lamina Calibre 6.00 mm de minime 175.060 PSI

SISTEMA DE CIERRE CAJA - TOL‘._’A

Sistema ds trinquste hidraulico al Cierre de la tolva.

Minima uno {1) con cubrimiento total lateral e inferior de

EMPAQUE TOLVA manera que genera cieme hermético sin dafiar el empaque.
Con sistema de sujec;én por canal para féc_il regambig.
- CILINDROS HIDRAULICOS :
FABRICACION DE CILINDROS: " { Nitruradas, .mportados de fabrica especializada de cilindros | -
hidraulicos _
GILINDROS LEVANTA TOLVA 2 cilindros de min. 3,0 pulgadas de diametro _
EYECCION 1 cilindro doble efecto multi etapas de min. 6 & de didmetro

)




COMPACTACION:

2 ¢ilindros de doble efecto de.min 5,0"de dismetro

BARRIDD: . . . 2 cilindros de doble efecto de min. 4,0" de didmetro
‘| SISTEMA DE CARGUE: i Trasero :
TPO . ; Manuat
ALTURA DE CARGUE Méximo 1 metro
PESO DE LA CAJA VACIA: maximo 6.600 Kg.
COMPACTACION Mediante placas pivotantes sin rieles guia
CICLO DE COMPACTACION: Méximo de 28 sequndos
PRESION MAXIMA DEL SISTEMA "] 2.500 PSI
FUERZA DE COMPACTACION Minima 40.000 Kg.
DENSIDAD DE COMPACTACION Minima 700 Kg / M3
DEPQSITC ACEITE HIDRAULICO { Minimo 30 Gal
PINTURA: Base anticorrosiva y acabado en poliuretano
ACABADO; ~ : colorblanco |
: ~ BOMBA HIDRAULICA
LOCALIZACION | Acoplada al foma fuerza en |a caja de cambios
TIPO: Engranajes de alta precisién-
CAUDAL: Minimo de 100 Litros/minuto
FILTRO DE SUCCION Un {1 filtro de succion hidraulico de 140mesh
FILTRO DE RETORNO Un {1} Filiro de retorno hidraulico de 10micrones -
SISTEMA DE SEGURIDAD: Valvulas de alivio
CONTROLES Dos {2) sobre tanque de aceite (operacitn de levante folva y
' eyector)
.y Tres (3) lateral derecho de la tolva (operacion de barndo
. |'compactacion y levante de cajas estacmnanas)
. g PLATAFORMA DE TRIPULACION
CANTIDAD 2 estribos posieriores
LOCALIZACION Esquinas fraseras inferiores
OTRCS _
LUCES | Reglamentarias del vehiculg, trabajo nocturno v giratorie

| TANQUE DE EVACUACION DE LIXIVIADOS

Uno (1) ubicado en parte delantera con ltave de paso
mirimo de 4 y uno {1} ubicado bajo piso de folva, con”

SISTENIA DE ELEVACION DE CAJAS
ESTACIONARIAS

valvula de descarga a cada lado

Tipo Winche dé minimo 12.000 Librés de capac:idad'

GARANTIA CAJA COMPACTADORA

Minimo un (1) afio

CATALOGOS DEL EQUIPO

{2) Catalogos en original y en espafial

Sin Iiniite de operarios con tiempo esfimado de 8 horas

CURSO OPERACION Y MANTENIMIENTO

SENALES LUMINOSAS EXTERNAS \

Juego completo de luces externas indicadoras con malla
metélica protectora, licuadora y reflector en tolva segln el

| decreto 1077 de 2015. (luces de trabajo noctumo)

CARRETERA (ART. 30 LEY 769 DE 2002).

1. Un gato con capacidad para elevar el vehiculo.

2. Una cruceta.

3. Dos sefiales de carmretera en forma de tiangulo en
material reflectivo y provistas de soportes para ser

_ _ ) .=, | colocadas en forma vertical o lamparas de sefial de luz
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD EN

amarilla intermitentes o de destello.

4, Un botiquin de primeros auxilios.

5. Un extintor.

6. Dos tacos para bloguear el vehiculo.

7. Caja de heramienta basica que como minimo deberd
contener: Alicate, destomilladores, llave de expansion y
llaves fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Linferna..




Nota: El vehiculo y caja compactadora puede tener caracteristicas adicionales a las presentadas, pero
no puede tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requendos dentro

del valor fotal del equipo que no supere el presupuesto oficial.

A confinuacion se describe las especificaciones de numeracion, Iogos y emblemas para cada uno de
fos vehiculos:

e 2 Logo simbolo EMSERCHIA (oonforme a Ia imagen corporatwa de la empresa) en lelo
Autoadheswo 3M impresidn Digital proporclonal 2 Ia cala y full oolor :

. 2 logo simbolo y Slogan () Vinilo Autoadhesivo 3M impresién Dig_ital (tamafio proporcional)

full color.
* 3 Nimero intemo (laterales y atras) en cinta reﬂectiva.vP,rde {0,4m x0,2m).

e Cinta reflectiva 3M Grado Diamante, color b!anco y rojo DOT4, disefiada para marcar los

lados y partes traseras de vehiculos, de 7 cm ancho por color, de acuerdo como o establece

la Norma Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010. -

VEHICULO COMPACTADOR DE 17 YARDAS CUBICAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL CAMION DE 17 YARDAS CUBICAS

Minimo 2018 nueva original de fabrica, con oonomda
_ ARO MOD_ELO' representaclon en Cotombia
o Diesel, refngerado par refngerante radiader de Servicio
MOTOR pesado con ventilador. Motor con turbo interccoler, con
o | tecnatogia de 5|sten1a ‘common rail*
POTENCIA NETA (HP) 270 (minimo) especificar RPM POTENCIA NETA
TORQUE 88 kg-m (minimo) especificar RPM
CILINDRADA {8000) ¢.¢. (maximo)
FRENQS 100% aire ABS - _
' | 205/8% r22 S delanteras tipo direccionales - traseras
LLANTAS tace c}m ' :
RIN Y LLANTA DE REPUESTO 1 {minimo}) debe venir instalado en el chasis de
" - _ vehiculo. .
CAPACIDAD TANQUE COMBLUISTIBLE 200 LT (minimo)
EMISION DE GASES Euro IV & superior -
PESO TOTAL VACIO (Chasis) 5600 kg (maximo)
CAPACIDAD DE CARGA 11.500 kg (minimo)
'| PESO BRUTO VEHICULAR { 16.000) kg (minimo)
' Chata, en lamina de acero, vidrio panoramico
CABINA aerodinamico, con visibilidad minima de 25° tapizad_u
interior de lujo, tablero de instrumentos electronicos,
odomelro electranico, radio, 2 parlantes, coior blanco.
COLUMNA DE DIRECCION Graduable :
TRACCION - 4x2 L _
Normativas con exploradoras delanteras, traseras tipo
LUCES Y SISTEMA ELECTRICO led y alarma sonora de reversa, exploradora trasera;
A . o : estacion eléctrica master hpo pesado :
VIDRIOS Eléctrices
ASIENTO DEL CONDUCTOR Susp. Neumdtica
MEDIDORES EN TABLERO _ thmtfustible, rpm, velocidad, presion aceite, aire, carga
eléctrica _
GARANTIA CHASIS Dos afios sin limite de kilbmefros

AN




GARANTIA MOTOR: |

Dos afios i imite de Kimetros

SISTEMA DE ESCAPE

de 201 5

La sal_ida del tubo de escape debe estar hacia amiba y
por encima de su aifura méxima. Seg(n decreto 1077

CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE 17 YARDAS CUBICAS

VOLUMEN 17YD3
Agero HSLA Anti desgaste.

MATERIAL El pfoponente debera presgrfiar las cerﬁﬁcac_iongs de qalida?l_ de los

S fabricantes de los aceros utiizados en la fabricacion de la caja
compactadora con sus propiedades mecanicas.

o DIMENSIONES

LONGITUD MAXIMA (M) 6000

ALTURA MAXIMA (MM) 1300.

ANCHO MAXIMO (MM) 2400

i CUERPO DE LA CAJA .

| LATERALES Y-TEGHO SECCION

Minima Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI

DELANTERA (MM)
I('GE}ERALES SECCION TRASERA Minimo Lamina 4,5 mm en acero de minimo 70.000 PSI
PISO {MM) Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minimo 7¢.000 PSi

PANEL DE EYECCION (MM)

Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI

Cuenta con una estructura de refuerzo compuesta por perfiles

REFUERZOS LATERALES estructurales en acero de aita resistencia
BASE ANTICORROSIVA t | Epaxica
PINTURA AGABADO Poliuretano color Blanco
' TOLVA
PISO Minimo Lamina Calibre & mm de minimo 175.000 P3|
LATERALES SUPERIORES Minimo Lamina Calibre 4 5mm- 70,000 PSI
LATERALES INFERIORES Mlnlmo Lamlna Calibre & mm- 175, 000 PsI
COMPACTACION Hidraulica
PLACA COMPACTADORA Minimo Lamina Galibre 3,4 mm - 60.000 PSI
PLAGA BARREDCRA Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60.000 PSI
CAPACiDAD DE LA TOIL‘\.-"A' Volumen Minimo 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perfil estruétural
SISTEMA DE CARGUE
TIPO Manual
LOGALIZACION .| Posterior
ALTURA DE CARGUE - | 1 metro
~ COMPACTACION
TIPO Hidraulica de mando manual
CICL.O DE BARRIDO Ciclo de bamido maximo de 17 sequndos
'PRESION MAX. DEL SISTEMA Presian Maxima del sistema 2.500 PS{
FUERZA DE COMPACTACION Minimo 30.000 Kg
DENSIDAD DE COMPACTACION Minimo 650 Kg /M3
_ PLATAFORMA DE TRIPULACIGN
CANTIDAD - Dos {2) estribos posteriores (Abatibles)
LOCALIZACION Esquinas traseras inferiores
SISTEMA HIDRAULICO
TOMA DE FUERZA Suministro ¥ Acoplade a la fransmisidn del vehiculo, Accionado por

gire y activacion e indicacidn desde la cabina




Suministro, Acoplada directamente al toma fuerzacon

'BOMBA HIDRAULICA especificaciones de caudal y presion requeridas para su corecio
: funcionamiente minimo de 16 GPM a minimo 300 RPM
CAUDAL Caudal Minimo 100 Litros / mintito
PRESION Maximo 2500 PSI _
TANQUE DE ACEITE. Minima Capacidad de 25 galones para aceife hidraulico
'FILTRO DE SUCCION | Méximo 40 micrones . '
SISTEMA DE SEGURIDAD EN o Nl e s
SISTEMA HIDRAULICO | Sistema de seguridad Valvula de alivio
CILINDROS HIDRAULICOS E
FABRICACION Fabrlc_ad.os en tubeng de.a'zlta prelsllun ¥y def:er'a s?r_ de importacion _
espacializada en fabricacién de cilindros hidraulicos.
EYECCION - Un (1) cilindro de doble efeclc’ muittetapas de minimo’5 1/4" de
o _ diametro
COMPACTACION Dos (2) cilindros de dcb]e efecto de minimo 4,0 de diametro
BARRIDG Dos {2) cilindros de dobie efecto de minimo 3,5" de diametro
LEVANTE TOLVA Dos (2) cilindros de simple efecto de minimo 3,0" de dié_metro
' OTROS o
CONTROLES Mandos posteriores -
LUCES Reglamentarias del vehiculo, trabajo nocturno y giratorio
TANQUE DE EVAGUACION DE Una (1) ubicado en parte delanfera con llave de paso minimo ded y.
LIXIVIADOS une (1) ubicado bajo piso de tolva con vélvula de descarga a cada

lado

SISTEMA DE ELEVACION DE CAJAS
ESTACIONARIAS

Tipo Winche de minimo 8.000 Libras de capacidad

GARANT{A CAJA COMPACTADORA Minimo un {1} afio _
Dos {2} sobre tanque de aceite (operacidn de levante tolva y eyector)
CONTROLES
Tres (3) lateral derecho de la tolva (operacmn de bamdo
compactacion y levanie de cajas estacionarias).
CONTROL DE LIXIVIADOS Cinturdn segure tolva tipo tomillo rosca cuadrada.
CATALOGOS DEL EQUIPC {2) Catél_ogos_ en original y en espafiol '
CURSO OPERACION Y Sin limite de operarios cbn ﬁ_gr_%'upt: estimado de 8 horas .

MANTENIMIENTO

SENALES LUMINOSAS EXTERNAS

Juego completo de iuces externas indicadoras con malla metalica
protectora, licuadora y reflector en folva segin el decrefo 1077 de

. _2015 (luces de trabajo nocturno)

EQUIPQ DE PREVENCION Y-
SEGURIDAD EN CARRETERA (ART.
30 LEY 769 DE 2002).

1. Un gato con capacidad para' elevar el vehiculo. _

| 2. Una cruceta. |

3. Dos sefales de cametera en forma de friangulo en material
reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical
o lamparas de sefial de luz amarilla intermitentes o de destelio,

4. Un botiquin de primeros au:ulios

5. Unextintor. :

6. Dos tacos para bloguear el vehlculo

7. Caja de hemramienta basica‘que coma minimo debera contener:
Alicale, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas. '

| 8. Llanta de repuesto.

8. Linterna.




Nota: El vehuculo y caja compactadora puede tener caracteristicas adlmonales alas presentadas pero
no puede tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, dentro

del valor total del equipo que no supere el presupuesto oficial.

A oontlnuamon se. descnbe las especlﬁca(:lones de humeracion, Iogos y emblemas para cada uno de
los vehiculos:

s 2 Logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impre'sién Digital p_roporcional ala caja y full color. '

‘e 3 Nimero intemo (Iaterales y atras} gn cinta reflectiva verde (0.4m x0,2 m).

s Cinta reﬂectlva M Grado Dlamante color blanco y rojo DOT4 disefiada para marcar los
lados y partes traseras de vehiculos, de 7 cm ancho por color, de acuerdo como lo establece
la Norma Tecnlca Colomblana NTC 5807 de 2010.

VEHIGULO 'COMPACTADOR DE 10 YARDAS CUBICAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DEL CAMION DE 10 YARDAS CUBICAS

Minimo 2018 nueva original de fabrica, con conacida

ANO MODELO representacion en Colombia
o Diésel, refrigerado por refrigerante, radiader de servicio
'MOTOR pesado con ventilador. Motor con turbo intercooler, con
o tecnologfa de sistemia “common rail”

POTENCIA NETA (HP@RPM) 187@2600 {minimo) especificar RPM POTENCIA
TORQUE (KG-M @RPM) 50 @ 1.600 kg-m {minimo) especificar RPM
CILINDRADA - (5200) c.c. (méximo)

FRENOS Cirguito dual de aire sobre freno hidraufico -

235/75R 17.5
LLANTAS delanteras tip'o direccionales
RIN :Y LLANTA DE REPUESTO Una (1) {minima} debe venir instalado en el cha5|s de

vehiculo,

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE

200 LT (minima)
~| EMISION DE GASES Euro IV & superior

PESC TOTAL VACIQ (Chasis) 3.300 kg (méximo)

CAPACIDAD DE CARGA 7.000Kg {minimo)

PESO BRUTO VEHICULAR ( 10.400) kg {minimo) _
Chata, en lamina de acero, vidrio panoramico

CABINA aerodinamico, con visibilidad minima de 25° tapizado
inferiar de lujo, tablero de instrumentos -electrénicos,
odometro electronico, radic, 2 parlantes, color b!anoo

COLUMNA DE DIRECCION Graduable '
4x2

TRACCION
LUCES Y SISTEMA ELECTRICO

Normafivas con exploradoras delanteras, traseras tipo
led y alarma sonora de reversa, exploradora trasera

VIDRIOS _ Eléctricos

ASIENTO DEL CONDUCTOR Neumética regulable en altura.

MEDIDORES EN TABLERO - Cc,}mbfustlhle, rpsm, velocidad, presion aceite, aire, carga
. eléctrica

GARANTIA CHASIS: Dos afios sin limite de kilometros.

GARANTIA MOTOR:

Dos afios sin limite de kilbmetros




SISTEMA DE ESCAPE

de 2015.

CAJA COMPACTADORA DE RES!DUOS $SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE 10 YARDAS CUBICAS

VOLUMEN 10 YD3

MATERIAL Acero HSLA Antl desgaste.
El proponente debera presentar las certificaciones de calidad de
los fabricantes de los aceros utilizados en la fabricacion de la caja
compactadora con sus propiedades mecanicas.

- DIMENSIONES

LONGITUD MAXIMA (MM) 4500 '

ALTURA MAXIMA (MM) 1900

ANCHO MAXIMO (MM) 2400

' CUERPO DE LA CAJA

CATERALES Y TECHO SECCION.

DELANTERA (MM)

Minimo Lamira 3.4_ mm eri acero de minimo 60.000 PSI

LATERALES SECCION TRASERA (MM)

Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minimo 70.000 PS}

PISO (MM)

Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minima 70.000 PSI

PPANEL DE EYECCION (MM)

Minimo Lamina 3.4 mm €n acero de minimo 60.000 PSI

REFUERZOS- LATERALES estructurales en acerc de alta resistencia
" | BASE ANTICORROSIVA Epoxica - _ -
PINTURA ACABADO Poliuretana color Bianco
' TOLVA
PISO Minimo Lamina Calibre 6 mm de minimo 175.000 PSi
LATERALES SUPERIORES Minimo Lamina Calibre 4.5mm- 70.000 PSI
| LATERALES INFERIORES Minimo Lamina Calibre 6 mm 175.000 PSI
“COMPACTACION _ Hidraulica
PLACA COMPACTADORA Minimo Lamina Calibre 3, 4 mm - §0.000 P3|
PLACA BARREDORA | Minimo Lamina Caiibre 3,4 mm - 60.000 PSI
CAPACIDAD DE LA TOLVA Valumen Minimo 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perfil
B estructural
SISTEMA DE CARGUE
TIPO Manual
LOCALIZACION Posterior
ALTURA DE CARGUE 1 metro
' ' _COMPACTACION
TIPG Hidraulica de mando manual
CICLD DE BARRIDO Ciclo de barrida méximo de 17 segundos
PRESION MAX. DEL SISTEMA Presion Méxima del sisterna 2.500 PS
FUERZA DE COMPACTACION Minimo 28.000 Kg
DENSIDAD DE COMPACTACION - } Minimo 650 Kg / M3
B ~ PLATAFORMA DE TRIPULACION
CANTIDAD Dos (2) estribas posteriores (Abatibles)
LOCALIZACION - Esquinas traseras inferiores
' ' SISTEMA HIDRAULICO : _
TOMA bE CUERZA- Suministro y Acoplado a la transmision def vehiculo, Aoclonado |

por aire y ackvacion e mdm:amon desde {2 cabina

La salida del tubo de escape debe estar hacia amiba y
| por encima de su altura maxima. Segin decreto 1077

Cuenta con una estructura de refuerzo oompuesta por perf les




BOMBA HIDRAULICA

Suministro, Aéoplada'direcfémente al tomafuerzacon =
espacificaciones de caudal y presion requeridas_para su comecto
funcionamiento minimo de 16 GPM a minima 9[}_{] RPM

CAUDAL Caudal Minimo 100 Litros / minuto
PRESION Méxima 2500 PSI
TANQUE DE ACEITE. Minima Capacidad de 25 galones para aceite hldraulloc
FILTRO DE SUCCION - | M&cimo 40 micrones
SISTEMA DE SEGURIDAD EN SISTEMA | . . L
HIDRAULICO Sistema de seguridad Valvula de alivio
_ CILINDROS HIDRAULICOS _ o
FABRICACION Fabnn:ac!ns en tubenzf de-?lta prejs?on ¥ de!aer] s.er de importacién
especializada en fabricacion de cilindros hidraulicos.
EYEGCION | un (1) cilindro de doble efecto multietapas de minimo 5 1/4° de
_ : diametro
COMPAGTACION .| Dos (2) cifindros d& doble efecto de minime 4,0" de didmetro
BARRIDO Dos (2) cilindros de doble efecto de minime 3,5" de didmetra
LEVANTE TOLVA Dos (2} cilindros de simple efecto de minimo 3,0° de diametro
OTROS

CONTROLES - Mandos posteriores
LUCES Reglamentarias del vehiculo, trabajo noctumo y giratorio
TANQUE DE EVACUACIGN DE Uno {1} ubicado en parte delantera con llave de paso minimo de

: : 4 yuno (1) ubicada bajo piso de tolva, con vaivula de descarga a
LIXIVIADOS

cada lado

SISTEMA DE ELEVACION DE CAJAS i . . .
ESTACIONARIAS Tlpo Winche de minime B.QOO Likras de capacidad

GARANTIA CAJA COMPACTADORA

| Minimo un (1) afio

'CONTROLES

Dos (2) sobre tanque de aceite (operacion de levante tolvay

MANTENIMIENTO

" | eyector)
“Tres (3) lateral derecho de la tolva {operacion de barride,
Gompactacion y levante de cajas estacionarias).
CONTROL DE LIXIVIADOS Ginturén sequro tolva fipo tornillo rosca cuadrada. |
CATALOGOS DEL EQUIPQ (2) Catélogos en original y en espafiol
CURSO OPERACION Y Sin limite de operarios con tiémpo estimado de 8 horas

| SENALES LUMINOSAS EXTERNAS ;

Juego completo de luces extemas indicadoras con malla metélica

protectora, licuadora y reflector en tolva segtin el decreto 1077 de

| 2015. (luces de trabajo nocturno)

EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURiDAD
EN CARRETERA (ART. 30 LEY ?69 BE
2002). - :

1. Un gato con capacidad para elevar el vehiculo.

2. Una cruceta. : :

3. Dos sefiales de carretera en forma de friangulo en matenal
reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma
vertical ¢ ldmparas de sehal de luz amariila mtermltentes o de

“destello.

4, Un botiquin de primeras auxilios.
5. Un extintor.

‘6. Dos tacos para hloqueaf el vehiculo.

7. Caja de heramienta béasica que como minimo debera contener:
Alicate, destornilladores, liave de expansion y llaves fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Lintema.

s




Nota: El vehiculo y caja compactadora puede tener caracteristicas ad i.cionales'a las preséntadas pero
no puede tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adlcmnales alos requerldos dentro
del valor totai del equipo que no supere el presupuesto oficial. _ :

A oontlnuaclon se describe las espemﬁcacmnes de numeramon Iogos ¥ emb!emas para cada uno de '
los vehiculos:

¢ 2 Logo simbolo EMSERCHIA {conforme a ia imagen dorporaﬁva de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impresién Digital proporcional a la cajé y fuil color.

e 3 Nl’lm.ero interno (laterates y atrés) en cinta reflectiva vérde {0,4m x0,2m).

‘o Cinta reflectiva 3M Grado Dlamante color blanco ¥ rojo DOT4, disefiada para marcar los
~ lados y partes traseras de vehiculos, de 7 cm ancho porcolor, de acuerdo como lo estabiece
la Norma Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

VEHICULO TIPO VOLQUETA DE CAPACIDAD DE 12 METROS CUBICOS.

ESPECIFICACIONES TEGNICAS REQUERIDAS DEL CAMIGN TIPO VOLGO

ARG MODELO Minime 2018 nueva original de fabrica, con conogida
representaclon en Colombia
Diésel, refrigerado por refrigerante, radladorde servicio
MOTOR pesado con ventilador. Motor con furbo intercooler, con
. tecnologia de sistema “common rail” _
POTENCIANETA (HP @ RPM) . 270({minimo) especificar RPM POTENCIA NETA
TORQUE (km —m @ rpm) 85 Kg-m especificar RPM
GILINDRADA o | 88 kg-m (minimo) especificar RPM
FRENOS 100% aire ABS . '
LLANTAS 295/80 R22,5 delanteras tipo dlrecclonales fraseras -
o faco alto
RIN Y LLANTA DE REPUESTO 1 {rr'ummo}, debe venir instalado en el chasis de
- vehiculo. _
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 200 LT (minimo)
EMISION DE GASES ' Euro IV & superior
PESQ TOTAL VACIO (Chasis) 5600 kg {méximo)
CAPACIDAD DE CARGA 7.000 kg minimo
PESO BRUTO VEHICULAR 12.600 kg minimo
' Chata, en lamina de acero, \ndno panoramlcn
aerndinamico, con visibilidad minima de 25° tapizado
CABINA o o ) .
interior de iujo, tablere de instrumentos electronicos,
cddmetro electronico, radio, 2 pariantes, color blance.
COLUMNA DE DIRECCION Graduable
TRACCION 42 N . -
Normmafivas con ‘exploradoras delanteras, traseras fipo
HUCES 'Y SISTEMA ELECTRICO led y alarmia soricra de reversa, exploradora trasera.
VIDRIOS Eléctricos *
ASIENTO DEL CONDUCTCR Susp. Neumat;ca .
MEbiDORES .EN TABLERO ' Combustible, rpm, velocidad, presion aceite, aire, carga
. . . eléctrica o
GARANTIA CHASIS: [ Dos afios sin limite de kilometros
GARANTIA MOTOR: Dos afios sin fimite de kilomefros.
S La salida def tubo de escape debe estar haciz ariba y
SISTEMA DE ESCAPE por encima de su altura maxima. 'S_egﬂn decreto 1077
de 2015. :




PLATON

Fahncados en acero al carbono con resistencia en el
: - . limite elastico de 36.000PSI de 1/8" y 316",
EQUIPO DE LEVANTE - - - ; Bomba Hidraulica de engranajes, acopiada al toma de
B - fuerza (acople directo a la caja de velocidades)
CILINDRC HIDRAULICO : Importada de tres etapas de recorrido suficienie para
c descargar 2 totalidad el material y que garantiza el no
; volcamiento def vehiculo, mandos neuméticos operados
. : desde la cabina.
TANQUE PARA ACEITE: Fabricado en lamina de 1/8"con indicador de nivel y tapa
para llenado, ubicado entre la cabina y el volco o
. : lateralmente.
| PINTURA Base Epoxica y acabado en Poliuretano para Mayor
. Proteccion v Britlo. .
ESCALERA . Una {1} por cada lado.
GUARDABARROS Traseros en caucho
PORTA REPUESTO Ubicada en el chasis partes laterales
CAPACIDAD 12 metros cilbicos o superéor

Nota; El vehiculo y voloo puede tener caracteristicas adicionales a las presentadas, pero no puede
tener caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, dentro de valor

total del equupo que no supere el presupuesto oficial.

- A continuacién se describe las especlﬁcaclones de numeracién, logos y emblemas para cada uno de
los vehiculos:

o« 2 Logo simbolo EMSERCHIA (confonne a la imagen corporativa de la empresa) en V|n|Io
Autoadhesivo 3M i |mpre310n Digital proporcional a la cabina y full color.

¢ 3 Numero inferno (Iaterales, y en el frente) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).

o Cinfa reflectiva 3M Grado Dlamante color blanco y rojo DOT4, disefiada para marcar los
" lados y partes traseras de veh iculos, de 7 ¢m ancho por color de acuerdo como lo establece
la Norma Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

CAMIONETA TIPO VAN
ESPECIFICACIONES TECNIGAS REQUERIDAS CAHIIONETA TlPO VAN
ARIO MODELO - Minimo 2018 nueva original de fabrica, con conocida
representacidn en Colombia
MOTOR 4 en linea gasolina
POTENCIA NETA (HP @ RPM) 80Hp@5300mpm
TORQUE (Nm@RPM) 108@4000
CILINDRADA 1.300cc Maximo
FRENOS Delanteros discos ventilados, {raseros tambor
LLANTAS 17570R14
RIN Y LLANTA DE REPUESTO 1 (minimo),
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 40L Minimo
PESO TOTAL VACIO {Chasis) - 1.300Kg Méximo
CAPACIDAD DE CARGA 700 kg (minimo)
PESO BRUTO VEHICULAR - ( 1.800) kg (minimo)
Equipada con una rejilla de proteccidn separando el
_ o espacio de carga del habitculo del conductor y del
CABINA pasajero, cuenta con trabas de seguridad para nifios en
: ? |as puertas traseras, tercera luz de stop, frenos ABS y
: e apertura remota de la tapa de combustible..
DIRECCION Hidraulica de Pifitn y Cremaliera

M




"TRACCION ' ' 4X2
Normativas delanteras y fraseras, alarma sonora de

LUCES Y SISTEMA ELECTRICO reversa.

VIDRIOS ' ' Eléctricos : _
ASIENTO DEL CONDUCTOR Graduable en distancia y espaldar reclinable.
MEDIDORES EN TABLERO Combustible, rpm, velocidad y odémetro.
GARANTIA CHASIS: Minimo un (1) afio 0 50.000 km

GARANTIA MOTOR: Minimo un (1) afio o 160.000 km

A contmuaclon se describe las especificaciones de numeracion, Iogos y emblemas para cada uno de
los vehiculos: : _

s 2 Logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen dorporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesivo 3M impresion Digital proporcional al vehiculo y full color. :

o 3 Nimero interno (laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).

CAMIONETA DE ESTACAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQU ERIDAS CAMIONETA DE ESTACAS
' ANO MODELO Minimo 2018 nueva original de fabnca con oonoclda
represenlao&on en Colombia :
MOTOR Diésel, electronico CRDI
POTENCIA NETA {HP @ RPM) 130 @ 3600
TORQUE (km —m @ rpm) - 320@ 1800—2800
CILINDRADA (2.562 <.c. (maximo) .
FRENCS Delanteros discos ventilados y traseros de tambor .
LLANTAS 245/75 R16
RIN ¥ LLANTA DE REFUESTO . t {minima),
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 76 LT {minima) -
PESQ TOTAL VACIO {Chasis) 1665 kg (maxima}
CARGA TOTAL UTIL 1200 kg (minimo)
PESQ BRUTO VEHICULAR ( 2900) kg (minimo) :
' airbags frontales para conductor y pasajero barras de
seguridad en puertas laterales, cinfurones de
CABINA seguridad de tres puntos, columna de direccion
colapsable, doble gancho delantero para remolgue y
' . profector de carter. Carroceria de estacas.
DIRECCION Hidraulica de Pifion y Cremallera
'TRACCION 4X4 o
LUCES Y SISTEMA ELECTRICO Normativas adefante y atras, alarma sonora de reversa.
VIDRIOS ' Eléctricos
| ASIENTO DEL CONDUCTOR Graduabie en dlstancla y espaldar rechnable
MEDIDORES EN TABLERO Combustible, rpm, velocidad. -
GARANTIA CHASIS: Minime un (1) afic 0 50.000 km
| GARANTIA MOTOR: _Minimo un {1) afic ¢ 160.000 km

A continuacién se descnbe las espe(:lﬁcaclones de numeramon Iogos y emblemas para cada uno de
los vehiculos: '

« 2 Logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la-ifragen corporativa de la empresa) en Vinito

"N

Autoadhesivo 3M impresidn Digital proporcional al vehiculo y full color.




. 3 'Nﬂ_rnem'intemo (Ialerales: v, alrés}hén cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m}.

NOTA: Todos los vehiculos deberan ser entregados a satisfaccion en las instalaciones de la empresa
ubicadas en la Calle 11 No. 17 - 00 Chia. - -

“Igualmente, el contratista debera adelantar todos los tramites y pagos tendientes a obtener la matricula

“de todos y cada uno de los vehiculos (la cual debera realizarse en la oficina de fransito del municipio .
de Chia), SOAT e Impuestos de Rodamiento correspondientes al afio 2018, los cuales deberan ser
asumidos por el contratista en su fotalidad. :

TERCERO: Se modifica el numeral 3.2 CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE, de los términos
de referencia, el cual quedara asi: :

3.2 CAPACIDAD FINANCIERA

El oferente debera acreditar una cépacidad financiera minima requerida para poder participar en ef
proceso, por lo cual se deben discriminar los indicadores definidos para tal fin:

5 ‘ a_-a
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Indice

indice de Endeudamiento | Menor o igual a 55% _

Capital de Trabajo Mayor o igual al 70% del valor del
: - .i uresupuesto oficial

CUARTO: Los demas términos, efSpéciﬁcaciones, procedimientos y cond_icidnes_ establecidos en
proceso de la INVITACION PUBLICA No. 001 de 2018, permanecen iguales. '

- Se expide la presente Adenda a los ?ocho (8) dias del mes de marzo de dos mil dieciocho {2018). yf’-;

Proyectd: Cristina Parra
Revisé: Juan Pablo Ramirez,







