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Version: 1
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Autorizacion de fa junia ¢ asamblea
. X 26
de socios |
_ Debe allegar certiﬁcaciéri de
Certificado de pago de aportes X 23 revisor fiscal actualizada.
SUBSANA DOCUMENTO

o CLASIFICACION DE

38 - 49 "~ CODIGOS:
25101600
25101900
25181600
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A o I o E Versién: 1

2 ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION  |——
o o DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
emserchia=s | | | ) | Codigo: GJU Pi04

2. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.
indicador FANALCA S.A. - Observaciones
VALOR Resultado C [NC
INDICE DE ,LIQU!DEZ El indice de liquidez es

1.32| x| | Mayora 1.3 porlo tanto
CUMPLE,

El indice de
: -t endeudamiento es
-BiL 7 menor a cincuenta 55%,
por lo tanto CUMPLE.

:El presupuesto oficial es

$3 550.000.000 yel
Capital de Trabajo es
mayor al 70% valor del

presupuesto oficial, por
lo tanto, CUMPLE

puesta presentada por FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES $.A.
NIT. 890.301.886-1 Representada Legalmente por CARLOS ALBERTO
tificado con cedula de ciudadania No. 19.345.686 expedidas en Bogota,
tes financieros y en consecuencia, el proponente HABILITA

Certiﬂcado
Camara de
Comercio

PARTES S.A. FANALCA S.A, ident_iﬁcada
| OS ALBERTO GIRALDO SCHNEIDER
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Versidn: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

o _ . DE PROPUESTAS o Fecha: Agosto 11 de 2015

emserchia::
e _ Cadigo: GJU Pto4

1dent|f cado con cedula de cmdadama No. 19.345.686 expedidas en Bogota, CUMPLE con la expenenma
general requerida para el presente proceso.

EXPERIENCIA ESPECiFlCA

'.ra‘é’iﬁe@o al porcenla}e de partlmpaclon

as

N cbgéamlo unr@iﬁ&mporal u ofra forma conjunta, debera indicar
i g,§ elg- e é}‘ﬁartlclpamon de cada uno de ellos.
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Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CAL.IFICACIOIN :
O o . DE PROPUESTAS Fecha: Agoste 11 de 2015

emserchia:s

Cadigo: GJU Pt04

e) Lugar de ejecucion.

f) Principales actividades ejecutadas

g) Fecha de inicio del contrato.

h) Fecha de terminacion del contrato o acta de liquidacion del contrato: Estos contratos deberan
estar termlnados antes de la fecha de apertura del presente proceso contractual, para los

BjeCtl on se debe anexar copia del acta parcial, cerificacion de pago

e debera allegar copia de la

TCOMPRAVENTA DE 21
CAJAS COMPACTADORAS | Con plazo de
F.25

gjecucion desde
febrero de 2016| 52 | 2069,74
hasta diciembre
de 2016

Contrato Con Cédigos RUP:
25101900
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ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 20.15
- emserchia:: ' . N
——— Cadigo: GJU Pto4

asta enero de
12016 .

3
S4CAJAS COMPACTADORAS [Gon plazo de

:'- 25 Y 1 CAJA|gjecucion desde
COMPACTADORAF-18 |junio de 2016

55| 55_1.36

. [ Contrato Cdn Cédigds RUP: ::S:iaembre de
925101900 /

_ 2016
=2 olio: 44 |
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ACTADE EVALUACION Y CALIFICACION

DE PROPUESTAS

Version: 1

Fecha: Agosto 11 de 2015

emserchkau;

T

Cédigo: GJU PtO4

compactador de residuos sélidos con capacidad de 10 yardas cubicas, una (01} volqueta de capacidad
de 7 metros cubicos y dos (02) camionetas; vehiculos que deberan contener las siguientes caracteristicas

" minimas;

J VEHiC_ULO COMPACTADOR DE 25 YARDAS CUBICAS.

REQUERIDAS DEL CAMION DE 25 YARDAS CUBICAS

Minimo 2018 nueva original de fabrica, con
ocida representacion en Colombia

traseras taco alto

-5[80 R22 5 delanteras tipo dlrecmonales -

1 (minimo), debe venir instalado en el chasis
de vehiculo.

OMBUSTIBLE

200 LT (minimo)

Euro IV 6 superior

7500 kg {méximo)

19.000kg (minimo)

{ 26.000) kg (minimo)

Chata, en lamina de acero, vidrio panoramico
aerodinamico, con visibilidad minima de 25°
tapizado interior de {ujo, tablero de
instrumentos  electrénicos, odometro
electrénico, radio, 2 parlantes, color blanco.

Graduable

6X4

Nomativas con exploradoras delanteras,
traseras tipo led y alarma sonora de reversa,
exploradora trasera.

Eléctricos

Neumatico regulable en altura y posicion

Combustible, rpm, velocidad, presién acelte
aire, carga eléctrica

0s afios sin limite de kildmetros

5 afios sin limite de kildmetros.

lida del tubo de escape debe estar hacia
y por encima de su altura maxima.
ecreto 1077 de 2015.

pagna7des2 Fr. X



Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

o _ ' DE PROPUESTAS = Fecha: Agosto 11 de 2015

emserchia::; SR - S
phltd s Codigo: GJU P04

" CAJA COMPACTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE25 -
YARDAS CUBICAS

MARCA o Reconocida en e pals

25 yardas cubicas

!a caja

anicas._ :

Minimo 750 Kg/m3 con residuos sélidos sueltos en

_ | promedio de 245 Kg/m3 (De acuerdo al analisis

RESIDUOS hecho por la Enfidad de la caracterlzac:[on de los
residuos)* B

ff%
EBE

Estructura de refuerzo compuesta por perf iles
estructuraies en acero de alta remstenma

Sumlnlstro y acoplado a la. transmlsron deI
vehiculo, accionado por aire y activacion e
indicacion desde la cabina.

TOLVA

Minimo 3 yardas cbicas

Acero Especializado

_ | Minime::t amina  Calibre < 6.00 mm de mlmmo
== 7B000PSI

Minimo Lamina Caliore 6.00 mm de minimo
175,000 PSI

: Sister_n_a de trinquete hidraulico al cierre de la folva.

|ﬁkyg£de manera que genera cierre'hermétioo sin
darramel empaque Con sistema de su;eclon por
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' T ' Version: 1

¢ _ ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION :
0 O : DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
emserchia:s Codigo: GJU Pto4
FABRICACION DE CILINDROS: Nitrurados, imp_onados.de fabrica especializada de

. cilindros hidraulicos
CILINDROS LEVANTA TOLVA; 2 cilindros de min. 3,0 pulgadas de diametro
EYECCION: 1 cilindro doble efecto mulfi etépas de min. 6 %" de
diametro

2 cilindros de doble efecto de min. 5,0" de diametro

Minimo 40.000 Kg

Minimo 700 Kg / M3

Minimo 30 Gal

Base anticoirosiva y acabado en poliuratano

color blanco

A HIDRAULICA

Acoplada al foma fuerza en ia caja de cambios

Engranajes de alta precision

Minimo de 100 Litros/minufo

Un (1) filtro de succion hidraulico de 140mesh

Un (1) Filtro de retorno hidraulico de 10micrones

Dos (2) sobre tanque de aceite (operacion de
levante folva y eyector)
Tres {3) lateral derecho de la tolva (operacion de

Pagina9de32 R \(



L Version: 1
ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
& " DE PROPUESTAS © | Fecha: Agosto 11 de 2015
em?ﬂgﬁ@ W . Cédigo: GJU P04
GTROS
LUCES ) Reglamentarias del vehiculo, trabajo nocturno y
giratorio _
TANQUE DE EVACUACION DE Uno (1) ubicado en parte delantera con IIave de
_ paso minimo de 4 y uno {1) ubicado bajo piso de
LIXIVIADOS- . . , : A
: tolva, con valvula de descarga a cada lado
ol | Ttpo Wmche de minimo 12.000 Libras de

B
£
# b

1 3. PBs enales de carretera en forma de tnangulo
en matenal reflectivo y provistas de soportes para

ser colocadas en forma vertical o lamparas de

sefial de iuz'amaﬁlla intermitentes o de :de_s'tello.:

4. Un bothum de pnmeros aumhos

5. Un extintor. '

6 Dos tacos para bloquear eI vehiculo, _

7. Caja de herramienta basica que como minirvio

debera contener: Alicate, destomilladores, Ilave

de expansion y llaves fijas.

8. Llanta de repuesto.

9. Lintema.
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Versmn 1

BN | ACTADE EVALUACION Y CALIFICACION
0 DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
| . Cédigo: GJU P4 -

emserchlam

. Cinta reflectiva 3M Grado Dia'mante' color blanco y rojo DOT4, disefiada para marcar los lados
y partes traseras de vehiculos, de 7 cm ancho porcolor de acuerdo como lo establece Ia Norma
Técnica Colombiana NTC 5807 de 2010.

VEHICULO COMPACTADOR DE 17 YARDAS CUBICAS.

q%o

9 ﬂésad con ventllador Motor con

: /80 722,5 delanteras tipo direccionales -
fraseras taco alto
1 {(minimo) debe vemr instalado en el chasis
de vehiculo.

200 LT (minimo)

Euro [V 6 superior

5600 kg (méximo)

11.500 kg {minimo)

{ 16.000) kg (minimo)

Chata, en l&mina de acero, vidrio panoramico
aerodinamico, con visibilidad minima de 25°
tapizado interior de lujo, tablero de
instrumentos electronicos, odémetro
electronico, radio, 2 partantes, color blanco.
Graduable

4x2

Normativas con exploradoras delanteras,
seras fipo led y alarma sonora de reversa,
exploradora trasera; estacion eléctrica master
tipo pesado

Eléctricos

Susp. Neumatica

Combustible, rpm, velocidad, presidn aceite,
aire, carga eléctrica

05 afos sin limite de kilbmetros

Péagina f1 de 32 C@_/ ‘k :




Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICAGION

o DE PROPUESTAS | Fecha: Agosto 11 de 2015 |
emserchias - -

Codigo: GJU P04

La salida del tubo de escape debe estar hacia
SISTEMA DE ESCAPE arriba y por encima de su. aliura maxima.
' ' Segin decreto 1077 de 2015.

Minimo Lamina 4,5 mm en aoéro de minimo 70.000 PSI

Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minimo 70,000 PS|
Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000 PSI
Cuenta con una estructura de refuerzo COmpuesta por
perfiles estructu rales en acero de alta resustenua |
Epoxica " ’
Poliuretano color Blanco

Minimo Lamina Calibre 6 mm de minimo 175.000 PS| |
Minimo Lamina Calibre 4.5mm- 70.000 PS| B
Minimo Lamina Calibre 8 mm- 175.000 PSI ' '
Hidraulica '

Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60.000 PSI

Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - 60.000 PS!

V% enddinime 1,5 yd3 -Laterales reforzados en perf 8
estructural

“kanual
P@egmr
1 “‘éﬁ@@

Hldraullcqﬁé@mando manual -
L€ -@1@0 de batidt

b maX|mo de 17 segundos
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ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION  —
B DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015

: Ver_sic':n:_;l

emserchias Codigo: GJU P04
T o

PLATAFORMA DE TRIPULACION

CANTIDAD ' Dos (2) estribos posteriores {Abatibles)
LOCALIZACION Esquinas traseras inferiores

SISTEMAHIB

ministro y Acoplado a la transmisién del vehiculo,
or aire y activacion e indicacidn desde la

Fabricados en tuberia de alta presion y deben ser de
importacién especializada en fabricacion de cilindros
hidraulicos.

Un (1) cilindro de doble efecto multietapas de minimo 5
1/4" de didmetro

Dos (2) cilindros de doble efecto de minimo 4,0 de
diametro '

Dos (2) cilindros de doble efecto de minimo 3,5" de
diametro -

Dos (2) cilindros de simple efecto de minimo 3,0“ de
diametro '

Mandos posteriores

Reglamentarias del vehiculo, trabajo nocturno y giratorio

Uno (1) ubicado.en parte delantera con llave de paso
minirfio“de 4y tuno (1) ubicado bajo piso de tolva, con
valvula de descarga a cada lado

[=]

“Felipo Winche de minimo 8.000 Libras de capacidad

A



|
|
_ } _ emserchla-:;

ACTA DE EVALUACION.Y CALIFICACION

Version; 1 |

o DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
| Codige: GJU Ptod
CATALOGOS DEL EQUIPO (2} Catalogos en original y en espafiol
CURSO OPERACION Y o J . . :
MANTENIMIENTO Sin limite de operarios con tiempo estimado de 8 horas
SERALES LUMINOSAS Juego completo de luces externas indicadoras con mafla

metalica protectora, licuadora y reflector en tolva segin el |
wdecreto 1077 de 2015 {luces de trabajo noctumo)

Pagina14de 32




ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

Veréién: 1

DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
emserchia: Codigo: GJU Pto4
' 187@2600 (minimo} especificar RPM

PQTENCIA NETA (HP@REM) POTENCIA _ |
TORQUE (KG-M @RPM) 50 @ 1.600 kg-m {minimo) especificar RPM
CILINDRADA (5200) ¢.c. {maximo)
FRENOS Circuito dual de aire sobre freno hidraulico

235/75R 175

delanteras tipo direccionales

J{minimo) debe venir instalado en el

&racero;vidrio panoramico
wvisibilidad minima de 25°
s Jnterior  de lujo, tablero de
umentos  electronicos,  odémetro

“electronico, radio, 2 pariantes, color blanco.

Graduable

42

Normativas con exploradoras delanteras,
traseras tipo led y alarma sonora de reversa,
exploradora trasera

Eléctricos

Neumética regulable en altura.

Combustible, rpm, velocidad, presion aceite,
aire, carga eléctrica

Dos arios sin limite de kildmetros.

Dos afios sin limite de kildmetros

La salida del tubo de escape debe estar hacia
arriba y por encima de su altura maxima.
Segin decreto 1077 de 2015.

A DE RESIDUOS SOLIDOS DE CARGUE TRASERO DE 10

10 YD3

Acero HSLA Anti desgaste.

ades mecanicas.

I. proponente deberd presentar las certificaciones de
d de los fabricantes de los aceros utilizados en la
cion de la caja compactadora con sus

Pagina 15 de 32 % 4



Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
O o _ o ' DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015

emserchia:;
i btk Cédigo: GJU P04

LATERALES Y TECHO SECCION | Minimo Lamina 3.4 mm en acero de minimo 60.000

DELANTERA (MM) PS
LATERALES SECCION TRASERA | Minimo Lamina 4,5 mm en acero de minimo 70.000
(MM) PSt | .

| Minimo Lamina 4.5 mm en acero de minimo 70.000
PSI

i

M:la_imo Lamina 3. 4 mm en acero de minimo 60 000

: “Ies;sn acero de alta res»stenma

AL A S T

I\melm&ff"‘ mfna @al,4 mm - 60. 000 PSI
‘Minimo:Eatina Calibre 3,4 mm - 60,000 PSI
Volumen Minimo 1,5 yd3 -Laterales reforzados en
perfil estructural

Manual '
Posterior
| 1 metro

Hidraulica de mando manual

Ciclo de barrido maximo de 17 segundos
Presion Maxima del sistema 2.500 PSI
Minimo 28.000 Kg '
Minimo 650 Kg / M3

Dos (2) estribos posteriores (Abatibles)
Esquinas traseras inferiores

“Suministro y Acoplado a ia transmisién del vehiculo,
Accionado por aire y actwacmn e mdmacaon desde Ia
5 cablna
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| ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

Version: 1

DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
em%EEEﬂ."é?‘f Codigo: GJU P04
FILTRO DE SUCCION Maximo 40 micrones
SISTEMA DE SEGURIDAD EN . . , y
SISTEMA HIDRAULICO Slste_ma de segurldad Valvula de alivio
CILINDROS HIDRAULICOS

Fabricados en tuberia de alta presidn y deben ser de

importacion especializada en fabricacion de cilindros

indro de doble efecto multietapas de minimo

ametro

(1) ubicado en parte delantera con llave de paso
minimo de 4 y uno {1) ubicado bajo piso de tolva, con
valvula de descarga a cada lado

Tipo Winche de minimo 8.000 Libras de capacidad

Minimo un (1) afio

Dos (2) sobre tanque de aceite {operacién de levante
tolva y eyector)

Tres (3) lateral derecho de la tolva (operacion de
barrido, compactacion y levante de cajas
estacionarias).

Cinturén seguro tolva tipo tornillo rosca cuadrada.

{2) Catélogos en original y en espaiiol

Sin limite de aperarios con tiempo estimado de 8

Juego complefo de luces extemas indicadoras con
malla metalica protectora, licuadora y reflector en tolva
segin el decreto 1077 de 2015. (luces de frabajo
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. Versian; 1 o
0 ACTA DE EVALUACION Y CALIFICAGION
DE PROPUESTAS "t Fecha: Agosto 11 de 2015
‘ eﬂ?ﬁﬁ@é"’ Cédigo: GJU P4

1. Un gafo con capacidad para elevar el vehlculo
2. Una cruceta.
3. Dos sefiales de carretera en forma de triangulo en
material reflectivo y provistas de soportes para ser
colocadas en forma vertical o [&mparas de sefial de luz
amarilia intermitentes o de destello.
n botiquin de primeros auxilios.

intor.
para bloquear el vehiculo.

EQUIPO EVENCION Y

destornilladores, llave de

Minimo 2018 nueva original de fabrica, con
cap :r*ida representacion en Colombia

i&sel, refrigerado por refrigerante, radiador
de servicio pesado con ventilador. Motor con
turbe intercooler, con tecno[ogia de sistema |
‘common rail”

270(minimo}) especlf car RPM POTENCIA
NETA

35 Kg-m especificar RPM

: kg-m (minimo} especificar RPM
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| ACTA DE EVALUACION Y CALIFICAGION |
| DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
E em?fiﬁi’«'a"‘“" | | | Codigo: GJU Pt4
RINY LLANTA DE REPUESTO 1 (minirno), debe venir instalado en el chasis
de vehiculo.
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE | 200 LT {minimo)
EMISION DE GASES Euro IV 6 superior
PESO TOTAL VAC!O (ChaS|s) 5600 kg {(méaximo)
CAP : 7.000 kg minimo
‘Bl 12.600 kg minimo
hata, en lamina de acero, vidrio panoramico
linamico, con visibilidad minima de 25°
ado: de lujo, tablero de
-electrénicos, od6metro

rlantes, color blanco.

. Neumatica
' Combustible, rpm, velocidad, presién aceite,
aire, carga eléctrica
Dos afios sin limite de kilometros
Dos afios sin limite de kildbmetros.
La salida del tubo de escape debe estar hacia
arriba y por encima de su altura maxima.
Seqlin decreto 1077 de 2015.

Fabricados en acero al carbono con resistencia |
en el limite elastico de 36.000PSi de 1/8" vy
318"

Bomba Hidraulica de engranajes, acoplada al
toma de fuerza (acople directo a la caja de
velocidades)

Importado de fres etapas de recorrido suficiente
para descargar a totalidad el material y que
el no volcamiento del vehiculo,
‘fieumnaticos operados desde la cabina.

Fabricado en lamina de 1/8"con indicador de
nivel y tapa para llenado, ubicado entre la cabina
y el volco o lateralmente.

Base Epoxica y acabado en Poliuretano para
:Mayor Proteccidn v Brillo.

(1) por cada lado.
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Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

O DE PROPUESTAS " | Fecha: Agos.to 11de 2015

emserchia:s o
peirdhoniobwrlyobon Cadigo: GJU P04

Nota: El vehiculo y volco puede tener caracteristicas adicionales a las presentadas, pero no puede tener
caracteristicas inferiores. Puede incluir Accesorios adicionales a los requeridos, dentro del valor total del
equipo que no supere el presupuesto oficial.

A continuacion, se describe las especificaciones de numeracion, logos y emblemas para cada uno de los .
vehiculos:

nforme a la imagen corporatlva de la empresa) en Vinilo

imo 2618 nueva originat de fabrica, con
gonocida representacion en Colombla

4 en linea gasolina

80Hp@5300rpm

-108@4000

1.300cc Maximo _-
Delanteros discos ventilados, traseros tambor
175/70R14

1 (minimo},

40L Minimo

1.300Kg Maximo

700 kg {minimo}

{ 1.800) kg (minimo)

Fquipada con una rejila de proteccion
separando el espacio de carga del habitaculo
del conducior y del pasajero, cuenta con
trabas de seguridad para nifios en las puertas
aseras, fercera luz de stop, frenos ABS y
apertura remota de la tapa de combustible..
Hidrauiica de Pifidn y Cremallera

4X2

Nomativas delanteras y traseras, alarma
sonora de reversa.

“|éciricos

aduable en distancia y espaldar reclinable.
bustible, pm, velocidad y oddmetro.

un (1) afio 0 50.000 km

(1) afio 0 160.000 km
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Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

O DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
emserchia:s - | Codigo: GJU PI04

A continuacion, se describe las especificaciones de numeracidn, logos y emblemas para cada uno de los
vehiculos: ' '

o 2 logo simbolo EMSERCHIA (conforme a la imagen corporativa de la empresa) en Vinilo
Autoadhesive3M-impresion Dlgttal proporcional al vehiculo y full color.

inta.reflectiva verde (0,4m x0,2m}.

225/70 R15
1 (minimo},
76 LT (minimo)

1665 kg (maximo}

1200 kg (minimo)

{ 2800) kg (minimo)

airbags frontales para conductor y pasajero,
barras de seguridad en puerias laterales,
cinturones de seguridad de tres puntos,
columna de direccién colapsable, doble
gancho delantero para remolque y protector
de cérter. Carroceria de estacas. '
Hidréulica de Pifion y Cremallera

4X2

Normativas adelante y atras, alarma sonora

LECTRICO

Graduable en distancia y espaldar reclinable.
Combustible, rpm, velocidad.

Minimo un (1) afio 0 50.000 km

Minima un (1) afio o 160.000 km




: Ve.rsi'c')n: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

SO0 ~ DEPROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015

emserchia:::
MScitnId Codigo: GJU Pto4

o 3 Nimero intemo {laterales y atras) en cinta reflectiva verde (0,4m x0,2m).

NOTA 1: Todos los vehiculos deberan ser entregados a satisfaccion en las lnstalaclones de la empresa
ubicadas en la Calle 11 No. 17 — 00 Chia.

Igualmenie,debaeﬂﬂtﬁatlsta»dehe:&adelantar todos los tramites y pagos tendientes a obtener la matricula
381 ’ﬁ‘mual debera reahzarse en |a oficina de transito de! munlclplo de
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Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

o O DE PROPUESTAS - Fecha: Agosto 11 de 2015

emserchia:

Pt : Cédigo: GJU Pi04

Sin perjuicio de lo anterior, el valor de la propuesta deberé presentarse en precios unitarios, este valor
comprendera todos los costos directos o indirectos, gravameries e impuestos y al final la propuesta tendra

que ser totalizada.

Puntaje

icaciones de Contratos debidamente inscritos y
el cadigo UNSPSC 25 — 10 - 19 — 00, cumplidos

30 PUNTOS

20 PUNTOS

:’con eI codlgo UNSPSC 25 - 10 - 19 ~ 00, cumplidos
8 3 anos, y donde.al menos uno de ellos su _valor sea igual o

10 PUNTOS

Febrero 2016 a
diciembre de 2016
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Version; 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
DE PROPUESTAS _ Fecha: Agosto 11 de 2015

Codigo: GJU Pt04

emserchlau-

Compraventa de 5 cajas| Febrero 2016 a

Cludad Limpia compactadoras F-25 Julio de 2016 45053
de 5 cajas | Octubre de 2015a | 45/54

' Enero de 2016
cajas| Febrero 2016 a 44153

Julio de 2016

45/56
bre-de 2016 45158
bril de 2016 a :
Juiode20ts | 4
Septiembre de
de ihicaja compactadora| 2015aEnerode | 44/60
2016

3 propuesta que. preses ejor tecnologia en la caja de compactacion,
mas hidrauficos, densidad promedic de compactacion, calibres de los
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Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
" DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
emserchia:z

i bt Codigo: GJU Pt04

El
presenta
certificaciones de
Jas|calidad de  los|84-89
; fabn'cantes de los

proponente

6373
4.5 mm en acero
70000 PSI 6373
4.5 mm en acero
70000 PSI 63773

Acero Especializado |63
6.00 mm 181.000 P3l
Minimo 175.000 PSI B3/73
6.00 mm 181.000 PSI (63/73

sueltos en**promedlo“ﬁ“e '245 Kg/m3 (De

acuerdo al anlisis hecho por la Entidad 750 Kg/m3 63}7.3 _
de la caracterizacion de los residuos)”
Nitrurados,
importados de fabrica
especializada  de 64l4
cilindros hidraulicos
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emserchia:

Lt St cga B 4

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
DE PROPUESTAS

Versidn: 1

Fecha: Agosto 11 de 2015

Cédigo: GJU P04

CILINDROS
TOLVA:

LEVANTA

2 cilindros de min. 3,0 pulgadas de
diametro

2 cilindros de 3,0
pulgadas de diametro

64/73

EYECCION:

1 cilindro doble efecto multietapas de
min. 6 %" de didmetro

1 clindro doble efecto
multi etapas de min. 8
112 de diametro

64773

e min. 5,0"

2 cilindros de doble
efecto de min. 5 1/2 de
diametro

64/73

| rieles guia

2 ciindros de doble
to de min. 4,1 de

64/73

plakas

64174 |.

segundos

64

2350 PS|

64

53.808Kg

64

coplada al toma fuerza en la caja de
ambios

Acoplada El toma
fuerza en la caja de
cambios

64

granajes de alta precision

Engranajes de alta
precision '

64

inimo de 100 Litros/minuto

Minimo de 100
Litros/minuto

64

Un (1) filtro de succion hidraulico de
140mesh '

Un (1) filtro de succion
hidraulico de 140mesh

64

s

Un (1) Filtro de retorno hidraulico de
t0micrones .

Un (1) Filtro de retofno
hidraulico de
10micrones

64

Valvulas de alivio

64

Dos (2) sobre tanque
de aceite (operacion:
de levante tolvay
eyector)
Tres (3) lateral
derecho de la tolva
{operacion de barrido,
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ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

DE PROPUESTAS

Version: 1

Fecha: Agosto 11 de 2015

Codige: GJU P104

compactacion y
levante de cajas
esfacionarias).

-

ajla compactadora.

Minimo Lamina 3.4 mm en acero de Lamina 3.42 mm en 65175
minimo 60.000 PSI acero de 60.000 PSi
inimo Lamina 4,5 mm en acero de Lamina4,5 mmen | 6575
inimo 70.000 PSI acero de 70.000 PSI
imo Lamina 4,5 mm en acero de Lamina4,5mmen | 6575
ninimo 70.000 PSI -acero de 70.000 PSI
inimo Lamina 3.4 mm en acero de Lamina 3.42 mmen | 65/75
“minimo 60.000 PSI acero de 60.000 PSI
inimo Lamina Calibre 6 mm de lffﬂ?h”;ﬂ?%'?fnrg 6 65/75
. ini
inimo 175.000 PSI 181,000 PS|
i Minimo Lamina Calibre 4.5mm- 70.000 | Lamina4,5mmen {65
PS| acero de 70.000 PSt
Minimo Lamina Calibre:6,mm- 175.000 | Lamina Calibre 6 | 65
Pg| mm de minimo
181.000 PSi
Minimo Lamina Calibre 3,4 mm - Lamina 3.42 mmen | 65/75
60.000°RS| acero de 60.000 PS|
inimo Lamina Calibre 3,4 mm - Lamina 3.42 mmen | 85/75
acero de 60.000_ PSI
650 Kg f M3 66/75
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ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

Version: 1

fabricacion de .
cilindros hidraulicos.

DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11de 2015
emserchia:: | | Codige: GJU Pio4 |
Fabricados en 66/75
_ _ tuberia de alta
Fabricados en tuberia de alta presién y | presiényde
FABRICACION deben ser de importacion especializada | importacion
en fabricacion de cilindros hidraulicos. | especializadaen

Un (1) ciiindro de.

“doble efecto

multietapas de

minimo 5 1/4"de |
diametro '

66/75

r

66/75

565 (2) cilindros de.
doble efectode .
minimo 3,5" de
diameto -

66175

_Dos (2) cilindros de simple efecto de
inimo 3,0" de didmetro

Dos (2) cilindros de
simple efecto de
minimo 3,0" de
dismetro

- 66;?7_5

["Suministro, Acoplada directamente al
toma fuerza con especificaciones de

Suministro,
Acoplada
directamente al
toma fuerza con
especificaciones de
caudal y presidn
requeridas para su
correcto _
funcionamiento
minima de 16 GPM
a minimo 900 RPM

6

del vehigulo, accionado por aire y
activacionig,jndicacion desde la cabina

Suministro y acoplado a la transmision

Suministro y.
acoplado a la
transmision del
vehiculo, accionado
por aire y activacién

‘¢ indicacién desde

la cabina

Caudal 100 Litros /
minuto

66 - .

2500 PSt .

66

Capacidad de 30
galones para aceite
hidraulico

66

40 micrones

66

" Pagina 28 de 32




Version: 1

ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015

‘emserchia | - Codigo: GJU P4
: : Sistema de 66
SISTEMA DE SEGURIDAD . : . - : )
. Valvul
EN SISTEMA HIDRAULICO Sistema de seguridad Valvula de alivio Zzgau"r::ii:d Alvula

de
calidad de  los
| fabricantes de los
“aceros, utilizados en
g%fg‘h‘a&acién de la
caja compactadora.

!:amlna 3.42 mmen 68ir7
acero de 60.000 PSI

imp:Eamina 4,5 mm en acero de Lamina4,5mmen | 68/77
minimo 70.000 PSI ' acero de 70.000 PSI

Minimo Lamina 4.5 mm en acero de Lamina4,5mmen | 68/77
acero de 70.000 PSI

“Minimo Lamina 3.4 mm en acero de Lamina 3.42 mmen | 68

minimo 60.000 PSI acero de 60.000 PSI

Lamina Calibre 6 87/77
mm de minimo
181.000 PSI
Minimo Lamina Calibre 4 5mm- 70.000 | L@mina Calibre 6 | 67777
S| : mm de minimo
: 181.000 PSI

“*minimo 175.000 PSI

650 Kg / M3 67177

Fabricados en - 68
tuberia de alta
presion y de
importacion
especializada en
fabricacidn de
cilindros hidraulicos.
Un (1) cilindro de 68/77
doble efecto
multietapas de
minimo  1/4" de

diametro
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ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION
DE PROPUESTAS _ Fecha:” Agosto 11 de 2015
emserchia:: : S -
Trm——— COdIgOZ GJU PtO4

C Dos (2) cilindros de | 68/77

COMPACTACION Dr'Jsl {2) CI|Inldl'OS Fi'e doble efecto de dcib!e gfecto de

minimo 4,0" de diametro minimo 4,1" de

didmetro

Dos (2) cilindros de | 68/77

o&gg) cilindros de doble efectode | doble efecto de

minimo 3,5" de -
diametro

Dos (2) cilindros de | 68/77
simple efecto de
minimo 3,0" de

Aisiro y 68

por aire y activacion
e indicacion desde
la cabina

Suministro, - 68 -
Acoplada
directamente al
uministro, Acoplada directamente al | foma fuerza con
oma fuerza con espegcificaciones de especificaciones de
audal y presion requeridas para su caudal y presion
| carrecto funcionamiento minimo de 16 | requeridas para su
'GPM a minimo 900 RPM correcto
funcionamiento
minimo de 16 GPM
a minimo 900 RPM

‘Caudal Minimo 100 | 68
Litros / minuto

Caudal Minimo 100 Litros / minuto

Méximo 2500 PSI Maximo 2500 PSI 68

Minima Capacidad | 68
de 30 galones para
aceite hidraulico

Minima Capacidad deﬁEgalones para
acelte hldraulrco ‘

Maximo 40 68

Maximo, 40 micrones .
. micrones

Sisterna de . | 68
seguridad Valvula
de alivio
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Versic’;_n: 1

ACTADE E.VALUAC!ON Y CALIFICACION

: DE PROPUESTAS Fecha: Agosto 11 de 2015
9&%25&']!&‘“ . _ | . Cadigo: GJU Pt04

Teniendo en cuenta que la Unica propuesta habilitada y validada es la presehtada por la empresa
FANALCA SA representada por CARLOS ALBERTO GIRALDO SCHNEIDER identificado con cc
19.345686 de Bogota, se proc:ede a verificar |a propuesta tecnolégica de esta manera:

strictamente relacionados con
as especificaciones tecnlcas

10

SEGUNDO LUGAR | 5
TERCER LUGAR

lan de visitas

3. Visita Inicial: Capacntaetames tedrico-practicas, a laentrega

de los equipos; 105 coordinadores de ruta, personal de

mantenimiento conductores, operarios de recoleccion y
personal que la Entidad designe.

isitas “de, asistencia fécnica: se desarrollaran las

ividades incluidas, pero no limitadas a 10

ién de equipos y trabajos, como
ras, mangueras y tuberia,
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- ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION — '
o o DE PROPUESTAS o Fecha: Agosto 11 de 2015
-emserchia: : » N
oot Cadige: GJU Pt04

procesos de repotencuac:on Reporte de hallazgos y
recomendaciones. '

CALIFICACION

iterios, se procede a calificar la { {inica pmpuesta habnlltada presentada por la

‘X e,

AMIOPARTES S.A. FANALCA S.A. identificada con NIT.
= E Qs ALBERTO GIRALDO SCHNEIDER identif cado

Conform%aJos-aggte ior
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